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Czionek Europejskiej Organizaciji

ds. Oceny Technicznej — EOTA

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
ICIiMB-KOT-2022/0084 wydanie 1

Dziatajac na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1968) Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiatow
Budowlanych, w wyniku postgpowania przeprowadzonego na whiosek producenta:

NORGIPS Sp. z0.0.
ul. Ractawicka 93, 02-634 Warszawa

stwierdza pozytywng ocene wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowianych
do zamierzonego zastosowania:

Zestawy do wykonywania $cian dziatowych
NORGIPS

Sieé Badawcza Lukasiewicz - Insf)

Wydano w Krakowie, 07.02.2023 r. Termin waznoéci; 07.02.2028 .
Krajowa ocena techniczna /CiMB-KOT-2020/0084 wydanie 1 zawiera 80 stron
w tym 9 zatgcznikow, ktore stanowig integralng czes¢ oceny.

Niniejsza krajowa ocena techniczna powinna by¢ powielana w catosci, w tym przekazywana drogg
elektroniczna. Czesciowe kopiowanie jest dozwolone za pisemna zgodg Sie¢ Badawcza tukasiewicz
— Instytutu Ceramiki i Materiaiow Budowlanych. Kazde czgsciowe kopiowanie musi by¢ w taki sposob

oznaczane.
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1. Opis techniczny wyrobu

Przedmiotem niniejszej krajowej oceny technicznej sg zestawy do wykonywania Scian
dziatowych (szkieletowych) NORGIPS SD (Sciany dzialowe standardowe), SDI (Sciany
dziatowe instalacyjne), SDW ($ciany dziatowe wysokie), SDK (sciany dziatowe krzywoliniowe)
i SO (sciany ostonowe). Ninigjsza krajowa ocena techniczna obejmuje typy wyrobéw,
okreslone przez producenta, wynikajace z wiasciwosci uzytkowych (pkt 3) oraz kombinaciji
sktadnikow zestawdw wskazanych w Tabeli 1.

Tabela 1. Sklad zestawow do wykonywama scian NORGIPS

el Pr

Profile wed#ug PN- EN 14195 (EN 14195), wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,
zimnogiete:

- CW 50, CW 75, CW 100 - pionowe

- UW 50, UW 75, UW 100 - poziome

- UA 50, UA 75, UA 100 - pionowe (oscieznicowe)

-U 50, U 75 - poziome

Charakterystyka profili - Zalaczmk 1
' . Plyty gipsowo-kartonowe .

Plyty gipsowo- kartonowe wed{ug PN-EN 520 (EN 520):

- Piyta gipsowo-kartonowa NORGIPS S GKB typu A

- Piyta gipsowo-kartonowa do giecia NORGIPS S NORFLEX typu A

- Piyta gipsowo-kartonowa ogniochronna NORGIPS S GKF typu DF

- Plyta gipsowo-kartonowa ogniochronna impregnowana NORGIPS S GKFI typu DFH2
- Plyta gipsowo-kartonowa akustyczna NORGIPS S Acoustic typu A

- Plyta gipsowo-kartonowa akustyczna NORGIPS S Acoustic SUPER typu DFH2IR

- Plyta gipsowo-kartonowa Twarda Hard NORGIPS S typu AD!

Charakterystyka piyt Za’facznlk 2

-t.aczniki mechaniczne

Wkrgty wedIug PN EN 14566 (EN 145686).
- WFM-3525

- WFM-3535

- WFM-3545

- WFM-3555

- WFM-4270

- WFM-4290

- WFM-48100

- WFM-48120

- WSK-3525

- WSK-3535

- WSK-3545

- TEX-C 3595

- TEX-C3911

- TEX-3595

- TEX-3911

Charakterystyka tgcznikow - Zatgeznik 3
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Tabela 1. Sktad zestawdw do wykonywanla $cian d2|a%owych NORGIPS -~ c.d.

chzniki'nié;:haniczne

Wkrety wedtug PN-EN 14566 (EN 14566):
- WFD-3525

- WFD3535

- WFD-3545

- WFD-3555

- WFD-4270

- WFD-4290

- WFD-48100

- WFD-48120

- WFD-48140

- WFD-48150

- WFD-48160

Charakterystyka tgcznikow - Zaiqcznlk 3

-Masy szpachlowe

Masy szpachlowe wediug PN-EN 13963 (EN 13963)
- Norgips Start & Finish

- Norgips Start

- Norgips Super Filler

- Norgips Strong Filler

- Norgips Extra Finish

oraz wedtug PN-EN 13279-1 (EN 13279-1):

- Norgips Finish

Charakterystyka mas szpachlowych - Zalgcznik 4

Taséma uszczelniajaca

Tasma uszczelmajqca polletylenowa marki Norgips grubosm 3 mm

Plyty z welny mineralnej

Plyty z welny mlneralnej, szklanej lub skalnej wediug PN-EN 13162 (EN 13162)
Charakterystyka plyt z welny mineralngj - Zatgcznik 5

Konstrukcja wszystkich §cian dziatowych NORGIPS SD ($ciany dziatowe standardowe), SDI
(Sciany dziatowe instalacyjne), SDW (Sciany dziatowe wysokie), SDK (Sciany dziatowe
krzywoliniowe) i SO (&ciany ostonowe) jest wykonywana z profili stalowych: CW 50 i UW 50
lub CW 75 i UW 75 lub CW 100 i UW 100 w maksymalnym rozstawie osiowym wynoszgcym
600 mm. Obustronng jedno- lub wielowarstwowg oktadzine stanowig plyty gipsowo-kartonowe
NORGIPS wg Zatgcznika 2 o grubosciach: 6,5; 12,5 lub 15,0 mm. Piyty gipsowo kartonowe
mocowane sg do profili pionowych CW z zachowaniem mijankowego ukiadu potaczen
pionowych i poziomych dolnych przy pomocy tacznikéw mechanicznych typu WFM wg
Zatacznika 3. Potgczenie obwodowe z profili poziomych UW i pionowych CW jest zamocowane
przy uzyciu tacznikow rozporowych, dybli i wkretow uniwersalnych w maksymalnym rozstawie
wynoszacym 80 cm dla $cian SDK, SD, SDI, SW i SO. Pomiedzy profilami obwodowymi UW
iCW a scianami i stropami jest umieszczana polietylenowa tasma uszczelniajgca marki
Norgips o grubosci 3 mm lub wetna mineralna (MW). We wszystkich $cianach dziatowych,
w celu wzmocnhienia konstrukcji, moga by¢ rowniez stosowane profile oscieznicowe: UA 50,
UA 75, UA 100. Piyty gipsowo-kartonowe sa mocowane do profili o$cieznicowych UA
tgcznikami typu WSK wg Zatgcznika 3.
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W przypadku konstrukcji scian dziatowych NORGIPS 8D, SDW oraz SO (Zafgcznik 6)
o konstrukcji pojedynczej najpierw do Kkonstrukcji budynku jest montowane pojedyncze
potgczenie obwodowe wykonane z profili poziomych UW 50, UW 75, UW 100, ktére mocowane
jest do sufitu oraz podiogi, w ktore nastepnie wstawiane sg profile pionowe CW 50, CW 75,
CW 100 w maksymalnym rozstawie osiowym wynoszacym 600 mm. Diugos¢ profili CW 50,
CW 75 lub CW 100 powinna byé ¢ minimum 1,0 ecm i maksimum 1,5 cm krotsza od odlegtosci
pomiedzy $rodnikami dolnych i géomych profili UW 50, UW 75 lub UW 100. Potgczenie
obwodowe z profili poziomych UW i pionowych CW jest zamocowane przy uzyciu tgcznikdw
rozporowych, dybli i wkretéw uniwersalnych w maksymalnym rozstawie wynoszacym 80 cm.
Pomiedzy stalowymi profilami obwodowymi a sufitem, podtogg i Scianami bocznymi
umieszczona jest systemowa tasma uszczelniajgca polietylenowa marki Norgips grubosci
3 mm.

W przypadku konstrukgji $cian dziatowych NORGIPS SD, SDW, SDK oraz SO (Zatgcznik 6)
o konstrukcji pojedynczej zdwojonej najpierw do konstrukcji budynku jest montowane
pojedyncze potgczenie obwodowe, ktére mocowane do sufitu oraz podtogi i wykonane z profili
poziomych UW 50, UW 75, UW 100, w ktore nastepnie wstawiane sg podwaéjne profile pionowe
odpowiednio 2 x CW 50, 2 x CW 75, 2 x CW 100 w maksymalnym rozstawie osiowym
wynoszgcym 600 mm. Zdwojone profile CW polgczone sg pomiedzy sobg blachowkretami
samowiercgcymi &3,5x9,5mm w rozstawie co 400 mm. Dtugos¢ profili CW 50, CW 75 lub CW
100 powinna byé o minimum 1,0 cm i maksimum 1,5 cm krotsza od odlegtosci pomigdzy
$rodnikami dolnych i gérnych profili UW 50, UW 75 lub UW 100. Potaczenie obwodowe z profili
poziomych UW i pionowych CW jest zamocowane przy uzyciu tgcznikéw rozporowych, dybli
i wkretow uniwersalnych w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 80 cm. Pomigdzy stalowymi
profilami obwodowymi a sufitem, podiogg i $cianami bocznymi umieszczona jest systemowa
tasma uszczeiniajgca polietylenowa marki Norgips grubosci 3 mm.

W przypadku konstrukgji $cian dziatowych NORGIPS SD (Zatgcznik 6, Rysunki Z6 4.1. + Z6 -
6.5.) o konstrukcji podwdjnej do konstrukgeji budynku najpierw sg montowane podwdjne rzedy
potgczenia obwodowego wykonanego z profili poziomych UW 50, UW 75 lub UW 100, w ktdre
nastepnie wstawiane sa profile pionowe CW 50, CW 75 lub CW 100 w maksymalnym rozstawie
osiowym wynoszgcym 600 mm. Dtugosé profili CW 50, CW 75 lub CW 100 powinna by¢
o minimum 1 cm i maksimum 1,5 cm krotsza od odlegtosci pomiedzy Srodnikami dolnych
i gornych profili UW 50, UW 75 fub UW 100. Potaczenie obwodowe z profili poziomych UW
i pionowych CW jest zamocowane przy uzyciu tacznikéw rozporowych, dybli i wkretow
uniwersalnych w maksymalnym rozstawie wynoszacym 80 cm. Pomigdzy stalowymi profilami
obwodowymi a sufitem, podioga i $cianami bocznymi umieszczona jest systemowa tasma
uszczelniajgca polietylenowa marki Norgips grubosci 3 mm.

Sasiadujgce ze sobg w dwoch rzedach profile CW 50, CW 75 lub CW 100 muszg by¢
rozsuniete od siebie 0 5 mm. Na styku profili dwoch rzeddw nalezy stupki CW i profile poziome
UW podklei¢ tasmg uszczelniajaca.

W przypadku konstrukgji $cian dzialowych NORGIPS SDI (Zatacznik 6) o konstrukeji podwajnej
do konstrukcji budynku najpierw sg montowane podwdjne rzedy potaczenia obwodowego
wykonanego z profili poziomych UW 50, UW 75 lub UW 100, w ktdre nastepnie wstawiane sg
profile pionowe CW 50, CW 75 lub CW 100 w maksymalnym rozstawie osiowym wynoszacym
600 mm. Diugosé profili CW 50, CW 75 lub CW 100 powinna by¢ o minimum 1,0 cm
i maksimum 1,5 cm krétsza od odlegto$ci pomiedzy srodnikami dolnych i gornych profili UW
50, UW 75 lub UW 100. Potaczenie obwodowe z profili poziomych UW i pionowych CW jest
zamocowane przy uzyciu tgcznikdw rozporowych, dybli i wkretow uniwersalnych
w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 80 cm. Pomigdzy stalowymi profilami obwodowymi
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a sufitem, podioga i $cianami bocznymi umieszczona jest systemowa tasma uszczelniajaca
polietylenowa marki Norgips grubosci 3 mm. '

Sasiadujace ze sobg w dwéch rzedach profile CW 50, CW 75 lub CW 100 potgczone sg
przewigzkami z plyt gipsowo-kartonowych Norgips minimalnej grubosci 12,5 mm. Minimalna
wysoko$é przewigzek nie moze by¢ mniejsza niz 30 cm, osiowy rozstaw przewigzek wynosi
90 cm przewigzki mocowane wkretami @ 3,5 x 25 mm.

W przypadku konstrukcji $cian dzialowych NORGIPS SDK (Zatacznik 6) o konstrukcji
pojedynczej krzywoliniowej do konstrukeji budynku najpierw jest montowany pojedynczy rzad
potaczenia obwodowego wykonanego z profili poziomych U 50 lub U 75, w ktore nastepnie
wstawiane sg profile pionowe CW 50 lub CW 75 w maksymalnym rozstawie osiowym
wynoszacym 400 mm. Diugos¢ profili CW 50, CW 75 lub CW 100 powinna by¢ o minimum
1,5 cm i maksimum 1,5 cm krotsza od odlegtosci pomiedzy $rodnikami dolnych i gérnych profili
US50 lub U 75. Potaczenie obwodowe z profili poziomych UW i pionowych CW jest
zamocowane przy uzyciu tacznikéw rozporowych, dybli i wkret 6w uniwersalnych
w maksymalnym rozstawie wynoszacym 80 cm. Pomiedzy stalowymi profilami obwodowymi
a sufitem, podioga i Scianami bocznymi umieszczona jest systemowa tasma uszczelniajgca
polietylenowa marki Norgips grubosci 3 mm.

W $&cianach dziatlowych NORGIPS wystepuje mozliwosé plytowania obustronnego
pojedynczego, podwdjnego, potréjnego i poczwornego. Oktadziny stanowig ptyty gipsowo-
kartonowe NORGIPS S o grubosciach 6,5 mm, 12,5 mm lub 15 mm (wg Zatacznika 2):

- Plytowanie pojedyncze - warstwa ptyt gipsowo-kartonowych NORGIPS S o grubosci 12,5 mm
lub 15 mm (dla $cian SD oraz SO) mocowana jest systemowymi blachowkretami do profili CW
(stupkéw) w rozstawie maksymalnym co 25 cm.

Plyty montowane sg w taki sposdb, aby na jednym stupku nie wystepowaty potaczenia pionowe
z dwdch stron $cian w pierwsze] warstwie poszycia. Polaczenia pionowe przesuniete sg
o minimum 30 cm.

- Ptytowanie podwojne - pierwsza warstwa (wewnetrzna) plyt gipsowo-kartonowych NORGIPS
S o grubosci 12,5 mm, 15 mm (dia scian SD, SDI, SDW oraz SO) oraz 6,5 mm {dla §cian SDK)
mocowana jest systemowymi blachowkretami do profili CW (stupkéw) w rozstawie
maksymalnym co 75 cm. Druga warstwa (zewnetrzna) ptyt gipsowo-kartonowych NORGIPS §
o grubosci 12,5 mm, 15 mm (dia $cian SD, SDI, SDW oraz SO) oraz 6,5 mm (dla NORGIPS
SDK) mocowana jest systemowymi blachowkretami profili CW w rozstawie maksymalnym co
25 cm.

Plyty montowane sa w taki sposoéb, aby na jednym stupku nie wystepowaty potgczenia pionowe
z dwéch stron $cian w pierwsze] warstwie poszycia. Polaczenia pionowe przesunigte sg
o minimum 30 cm, zazwyczaj przesuniecie to wynosi 80 cm. Potgczenia pionowe w drugiej
warstwie poszycia przesuniete sg wzgledem potaczenn pionowych pierwsze] warstwy
o minimum 30 cm, zazwyczaj przesuniecie to wynosi 60 cm.

-~ Plytowanie potrdjne - pierwsza warstwa (wewnetrzna) ptyt gipsowo-kartonowych NORGIPS
S o grubosci 12,6 mm lub 15 mm (dla $cian SD, SDI, SDW oraz SO) oraz 6,5 mm (dla
NORGIPS SDK) mocowana jest systemowymi blachowkretami (wg tabeli 1) do profili CW
(stupkéw) w rozstawie maksymalnym co 75 cm. Druga warstwa (wewnetrzna) ptyt gipsowo-
kartonowych NORGIPS S o grubosci 12,5 mm Ilub 15 mm lub 8,5 mm mocowana jest
systemowymi blachowkretami do profili CW w rozstawie maksymalnym co 50 cm. Trzecia
warstwa (zewnetrzna) ptyt gipsowo-kartonowych NORGIPS S o grubosci 12,5 mm lub 15 mm
lub 6,5 mm mocowana jest systemowymi blachowkretami profii CW w rozstawie
maksymalnym co 25 cm.
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Ptyty montowane sg w taki sposéb, aby na jednym stupku CW nie wystepowaty polaczenia
pionowe z dwdch stron $cian w pierwszej warstwie poszycia. Polgczenia pionowe przesuniete
$g 0 minimum 30 cm, zazwyczaj przesunigcie to wynosi 60 cm. Polgczenia pionowe w drugiej
warstwie poszycia przesuniete sg wzgledem polgczen pionowych pierwszej warstwy
o minimum 30 cm, zazwyczaj przesunigcie to wynosi 80 cm. Pofaczenia pionowe w trzeciej
warstwie poszycia przesuniete sg wzgledem potaczen pionowych drugiej warstwy o minimum
30 cm, zazwyczaj przesuniecie to wynosi 60 cm.

- Plytowanie poczworne (najczesciej stosowane w scianach ostonowych w klasie EI1120) -
pierwsza warstwa (wewnetrzna) piyt gipsowo-kartonowych NORGIPS S o grubosci 12,5 mm
lub 15 mm (dla NORGIPS SO) oraz 6,5 mm (dla NORGIPS SDK) mocowana jest
systemowymi blachowkretami (wg tabeli 1) do profili CW (stupkdw) w rozstawie maksymalnym
co 75 cm. Druga warstwa (wewnetrzna) ptyt gipsowo-kartonowych NORGIPS S o grubosci
12,5 mm lub 15 mm lub 6,5 mm mocowana jest systemowymi blachowkretami do profili CW
w rozstawie maksymalnym co 50 cm. Trzecia warstwa (wewngtrzna) plyt gipsowo-kartonowych
NORGIPS S o grubosci 12,5 mm lub 15 mm lub 6,5 mm mocowana jest systemowymi
blachowkretami profili CW w rozstawie maksymalnym co 50 cm. Czwarta warstwa
(zewnetrzna) ptyt gipsowo-kartonowych NORGIPS S o grubosci 12,5 mm lub 15 mm lub 6,5
mm mocowana jest systemowymi blachowkretami do profili CW w rozstawie maksymainym co
25cm

Ptyty montowane sa w taki sposéb, aby na jednym stupku nie wystepowaty potgczenia pionowe
z dwobch stron Scian w pierwsze] warstwie poszycia. Polgczenia piohowe przesuniete sa
o minimum 30 cm, zazwyczaj przesuniecie to wynosi 60 cm. Polaczenia pionowe w drugiej
warstwie poszycia przesuniete sa wzgledem polaczen pionowych pierwszej warstwy
o minimum 30 cm, zazwyczaj przesuniecie to wynosi 60 cm. Potaczenia pionowe w trzeciej
warstwie poszycia przesuniete sg wzgledem potgczen pionowych drugiej warstwy o minimum
30 cm, zazwyczaj przesunigcie to wynosi 60 cm. Polgczenia pionowe w czwartej warstwie
poszycia przesunigte sg wzgledem potgczen pionowych trzeciej warstwy o minimum 30 cm,
zazwyczaj przesuniecie to wynosi 60 cm.

Ogédlne zasady plytowania zakfadajg, ze w przypadku wystepowania potaczen poziomych na
powierzchni ciany pomigdzy sasiednimi ptytami musza byé one przesuniete wzgledem siebie
o min. 40 cm. Potaczenia poziome w drugiej warstwie poszycia przesuniete sg wzgledem
potaczen poziomych w pierwsze] warstwie o min. 40 cm oraz przesuniete sg wzgledem
potaczer poziomych wystepujacych pomigdzy sasiednimi ptytami tej warstwy o min. 40 cm.

Szczegdty konstrukcyjne Scian dziatowych NORGIPS SD, SDI, SDW, SDK i SO w tym
przekroje, sposoby mocowania do stropdw, poditdg i $cian budynku, taczenie §cian pod katem
oraz szczeliny dylatacyjne zestawiono w Zatgczniku 8. Pozostate detale konstrukcyjne
i wytyczne stosowania znajduja sie w instrukcji technicznej producenta NORGIPS.

Maksymalne dopuszczalne wysokosci scian dziatowych NORGIPS SDW w zaleznosci od
zastosowanego profilu i rozstawu profili oraz odpornosci ogniowej podano w Zataczniku 7,
Tabela Z.7-13.

Gdy &ciany dziatowe systemu NORGIPS sg wyzsze niz maksymalna diugoé¢ profili pionowych
CW, profile te moga by¢ przedtuzane wedlug ponizszych wariantow (przykiad konstrukgji
w Zatgczniku 1, Rysunek Z1-1}:

1} Wariant 1 - potgczenie dwoch profili CW zestawionych w skrzynke. Polgczenia kolejnych
profili nie powinny znajdowac sie na tej samej wysokosci, ale naprzemiennie (géra i dot Sciany),
a w obszarze zaktadu profile nalezy fgczy¢ przez nitowanie, skrecanie wkretami lub zaciskanie;
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2) Wariant 2 - potgczenie dwoch profili CW zestawionych na styk z natozonym profilem CW.
Potgczenia profili nie powinny znajdowad sie na tej samej wysokosci, ale naprzemiennie (géra
i dot Sciany), a w obszarze zaktadu profile nalezy taczyé przez nitowanie, skrecanie wkretami
lub zaciskanie;

3) Wariant 3 - potaczenie dwoch profili CW zestawionych na styk z natozonym profilem UW,
Potgczenia profili nie powinny znajdowaé sie na tej samej wysokosci, ale naprzemiennie (géra
i dot sciany), a w obszarze zakladu profile nalezy taczy¢ przez nitowanie, skrecanie wkretami
lub zaciskanie;

W przypadku przedtuzania profili UA nalezy zestawi¢ na styk dwa profile UA i skrecié je
z dostawiang plecami naktadka z profilu UA min 2 szt. $rub M8 na kazda strone potgczenia.
Potgczenia profili nie powinny znajdowaé sie na tej samej wysokosci, ale naprzemiennie (géra
f dot Sciany). Catkowita dtugos¢ zaktadu miedzy profilami nie powinna byé mniejsza niz:

- 500 mm dla profili CW / UA 50,

- 750 mm dla profili CW / UA 75,

- 1000 mm dla profili CW / UA 100.

W razie spodziewanych ugieé stropu = 20 mm nalezy wykonacC odpowiednie potaczenie
przesuwne (przykiad konstrukcji w Zataczniku 8, Rysunek Z6-1.3., 26-2.3.,726-3.3.,26-4.3., 78
5.3., £6-6.3. oraz w Zataczniku 9, Rysunek Z9-1.).

Sciany dziatowe NORGIPS powinny posiadaé dylatacje pionowe w miejscach konstrukcyjnej
dylatacji budynku. Przy montazu &cian ciggtych wymagane jest umieszczanie szczelin
dylatacyjnych w rozstawie nie przekraczajacym ok.15 m (przyktad montazu w Zatgczniku 6).

Wypetnienie $cian dziatowych NORGIPS stanowi wetna mineralna. Wwybranych przypadkach
nie jest wymagane stosowanie wypetnienia z wetny mineralngj. Ze wzgledéw akustycznych
mozliwe jest dodatkowe wypetnienie $ciany dowolng weine mineralng o klasie reakcji na ogien
Al

Lby wkretéw oraz zigcza pionowe i poziome piyt gipsowo-kartonowych Norgips szpachlowane
§§ masami szpachlowymi systemowymi Norgips, zaé potgczenia pionowe i poziome
wystepujace w zewnetrzne] warstwie plyt sg dodatkowo wzmocnione tasmami zbrojgcymi
samoprzylepnymi z widkna szklanego lub ta§mami zbrojacymi z fizeliny lub papieru. Do
koncowego szpachlowania zalecane sg gotowe masy szpachlowe Norgips Start & Finish,
Norgips Extra Finish, gips szpachlowy Norgips Strong Filler lub gtadz gipsowa Norgips Finish.

W przypadku rodzajéw wykonczeni okladziny, spoiny zakrywanych warstw ptyt oraz same piyty
nalezy wypei¢ masg szpachlowa w wykonaniu odpowiadajacemu ponizszym klasom:

Q1 - Poziom Szpachlowania PSG1 (Quality Level Q1): Wykonanie dwukrotnego
szpachlowania masg konstrukcyjng (np. Norgips Start & Finish, Norgips Start lub Norgips
Strong Filler) spoin i potgczen ptyt g-k wraz z wtopieniem w spoiny tasmy zbrojacej, pokrycie
masg szpachlowg widocznych czesci elementdéw mocujgeych;

Q2 - Poziom Szpachlowania PSG2 (Quality Level Q2): Obejmuje zakres Q1 oraz
szpachlowanie finiszowg masa szpachlowg (np. Norgips Extra Finish, Norgips Start & Finish,
gips szpachlowy Norgips Strong Filler lub gtadz gipsowa Norgips Finish) potaczen piyt g-k az
do osiggnigcia ptynnego przejscia powierzchni spoiny z powierzchnia ptyt g-k;

Q3 - Poziom Szpachlowania PSG3 (Quality Level Q3): Obejmuje zakres Q2 oraz
szpachlowanie calej powierzchni elementu przegrody (spoin i kartonu) finiszowa masa
szpachlowa (np. Norgips Extra Finish, Norgips Start & Finish, gips szpachlowy Norgips Strong
Filler lub gtadZ gipsowa Norgips Finish) o grub. ok. 1 mm w celu wyréwnania powierzchni,
zamknigcia poréw oraz ujednoliceniu chionnosci szpachlowanych powierzchni;
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Q4 - Poziom Szpachlowania PSG4 (Quality Level Q4): Obejmuje zakres Q3 oraz dodatkowe
szpachlowanie calej powierzchni elementu przegrody (spoin i kartonu) finiszowg masg
szpachlowg (np. Norgips Extra Finish, Norgips Start & Finish lub Norgips Finish) lub gipsem
szpachlowym (np. Norgips Strong Filler) o grub. ok. 1 mm w celu wyréwnania powierzchni,
zamknigcia poréw oraz ujednoliceniu chtonnosci szpachlowanych powierzchni.

W $cianach dziatowych NORGIPS mogg byé wmontowane puszki elektryczne oraz instalacje
elektryczne (przyktad montazu w Zatgczniku 6). W écianach Norgips moze byé prowadzona
instalacja wod-kan.

Producentem zestawu do wykonywania $cian dziatowych NORGIPS SD, SDI, SDK i SO jest
NORGIPS Sp. z o.0. ul. Ractawicka 93, 02-634 Warszawa. Zestawy do wykonywania $cian
dziatowych sg produkowane w Polsce.

2. Zamierzone zastosowanie wyrobu

Zestaw do wykonywania $cian dziatowych przeznaczony jest do wykonywania nienosnych
scian dziatowych NORGIPS SD, SDI, SDW, SDK i SO w obiektach budowlanych.

Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, poszczegoéine warianty écian dziatowych NORGIPS
(ze wzgledu na rodzaj i rozstaw profilu pionowego, rodzaj i grubosé oktadziny, wypetnienie
weing mineralng lub brak wypeinienia oraz wysoko$¢ §ciany) objete klasyfikacjg w zakresie
odpornosci ogniowej zgodnie z Tabelami 2 + 7 oraz wyszczegéblniono w Zataczniku 7, Tabele:
27-1., Z7-5., 2.7-9., Z.7-13., Z.7-19. oraz klasyfikacji w zakresie rozprzestrzeniania ognia
(NRO) zgodnie z Tabelami 2 + 7. Sciany dziatowe NORGIPS SD, SDi, SDW, SDK i SO,
wykonane zgodnie z opisem technicznym podanym w pkt 1 i sklasyfikowane w Zatgczniku 7,
Tabele: Z.7-1., 2.7-5., Z.7-9., Z.7-13., Z.7-19. w klasach El 15, E| 30, El 60, El 120 oraz El
180, moga petni¢ funkcje oddzielenia przeciwpozarowego, spetniajgcego kryteria odpornosci
ogniowej odpowiednio w klasach REI 15, REI 30, RE!l 60, i RElI 120 i REI 180, wedtug
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 . poz. 1065)
przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

* sg mocowane do lub spoczywajg na konstrukcji spetniajgce] kryteria klasy odpornosci
ogniowej nie nizszej niz klasa odpornosci ogniowej $ciany z uwagi na kryteria El,

* nie s3 poddane obcigzeniom mechanicznym pochodzacym od konstrukgji budynku,

* 53 zamocowane do elementéw budynku zgodnie z rozwigzaniem zawartym w projekcie
budowlanym:.

Z uwagi na odpornos¢ na uszkodzenie konstrukeji i na utrate przydatnosci uzytkowej od
uderzenia ciatem migkkim i twardym zgodnie z Tabelami 2 + 7 oraz odpornosé na uszkodzenie
konstrukcji i na utrate przydatnosci uzytkowej od obcigzenia mimosrodowego zgodnie
z Tabelami 2 + 7, zestawy do wykonywania $cian dzialowych NORGIPS s3 stosowane
w pomieszczeniach kategorii uzytkowania podane w Zataczniku 7, Tabele: 2.7-2., Z.7-3., Z.7-
6.,2.7-7.,27-10.,2.7-11.,2.7-14., 2.7-15., 2.7-17., Z.7-18., Z.7-20., Z.7-21.

Z uwagi na sztywnos¢ jako podioze dla plytek ceramicznych zestawy do wykonywania écian
dziatowych NORGIPS spetniajg kryteria podane w Zataczniku 7, Tabele: Z2.7-2., Z.7-6., Z.7-10.

Z uwagi na wlasciwosci wytrzymatosciowe (sztywnosc), sciany dziatowe NORGIPS powinny
by¢ stosowane do wykonywania nienoénych przegroéd wewnetrznych, w zakresie ustalonym
na podstawie obliczen statycznych uwzgledniajacych obcigzenia oraz ugiecia elementow
$cian okreslone w pkt 3.1.1. Maksymalne wysokosci $cian dziatowych podano w Zatgczniku 7,
Tabele: 2.7-1., Z7-5., Z.7-9., Z7-13., Z.7-19.
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Z uwagi na ochrong przed hatasem w budynkach, zestawy do wykonywania $cian dziatowych
NORGIPS moga by¢ stosowane wediug normy PN-B-02151-3:2015-10 lub zgodnie
z wymaganiami okreslonymi indywidualnie dla konkretnego budynku iwtasciwosciami
podanymi w Zataczniku 7, Tabele: Z2.7-4., Z.7-8., Z.7-12., Z.7-15., Z.7-22.,

Sciany dziatowe NORGIPS powinny byé stosowane na podstawie projektu technicznego
opracowanego dla okreslonego obiektu, z uwzglednieniem polskich norm i przepisow
techniczno-budowlanych oraz zinstrukcjami producenta. Projekt powinien réwniez
uwzgledniaé:

o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065),

e postanowienia niniejszej krajowej oceny technicznej tj.: klasyfikacje w zakresie odpornosci
ogniowej i opinie NRO, Zatacznik 7.

3. Wiasciwosci uzytkowe wyrobéw i metody zastosowane do ich oceny
3.1. Wilasciwosci uzytkowe

Wiasciwo$ci uzytkowe zestawow do wykonywania $cian dziatowych NORGIPS SD, SDI, SDW,
SDK i SO przedstawiono w Tabelach 2 + 7 oraz punktach 3.1.1.i3.1.2.

Tabela 2. Wiasciwosci uzytkowe zestawu do wykonywania scian dziatowych NORGIPS SD

<~ Zasadnicza. . . © | Wiasciwosé | Metoda .
. charakterystyka | uzytkowa | - oceny . -
. x . Zatacznik 7, _
Odpornosé ogniowa, klasa Tabela Z.7-1 PN-EN 13501-2;2016-07
Odpornosé na uszkodzenie konstrukeji od Zatacznik 7
uderzenia ciatem miekkim i twardym, a : EAD 210005-00-0505
. Tabela Z.7-2,
kategoria
Qdpornosé na utrate przydatnosci uzytkowej Zatacznik 7
od uderzenia ciatem miekkim i twardym, 2 . EAD 210005-00-0505
. Tabela Z.7-2.
kategoria
Sztywnos¢ jako podioze dla piytek Zataeznik 7, Ao
ceramicznych, brak uszkodzen Tabela Z2.7-2. EAD 210005-00-0505
Odpo_rn_osq na t-Jszifodzenle konstrukql. od Zatgcznik 7, EAD 210005-00-0505
obcigzenia mimosrodowego, kategoria Tabela Z2.7-3.

Odpornosé na utrate przydatnosci uzytkowej | Zatgcznik 7,

od obcigzenia mimosrodowego, kategoria | Tabela Z.7-3. EAD 210005-00-0505

PN-EN ISO 10140-2:2021-1;
PN-EN ISO 717-1:2013-8
{EN ISO 717-1:2013-8)

Izolacyjno$¢ akustyczna od dZzwiekow Zatacznik 7,
powietrznych, dB Tabela Z.7-4.
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ykonywania écian dziatowych NORGIPS SD

Zasadnicza Wiasciwoéé Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
. . Zatacznik 7, .
Odpornosé¢ ogniowa, klasa Tabela Z 7-5. PN-EN 13501-2:2016-07
Odpornosé na uszkodzenie konstrukcji od Zatacznik 7
uderzenia ciatem miekkim i twardym, 3 ' EAD 210005-00-0505
: Tabela Z.7-6.
kategoria
Odpornosé na utrate przydatnosci uzytkowej Zatacznik 7
od uderzenia ciatem miekkim i twardym, a ' EAD 210005-00-0505
. Tabela Z.7-6.
kategoria
Sztywnos¢ jako podioze dla plytek Zatgcznik 7, AN
ceramicznych, brak uszkodzen Tabela Z2.7-6. EAD 210005-00-0505
Odpo.rn‘osc_ na yszlfodzeme konstrukcp_ od Nie EAD 210005-00-0505
obcigzenia mimosrodowego, kategoria deklarowana
Odpornosé na utrate przydatnosci uzytkowej | Zatacznik 7, AN
od obcigzenia mimosrodowego, kategoria Tabela Z2.7-7. EAD 210005-00-0505
o Lo, ) PN-EN ISO 10140-2:2021-1;
Izolacyjnosé akustyczna od dZzwiekow Zatacznik 7, )
owietrznych, dB Tabela 2.7-8. | TV-EN SO 717-1:2013-8
P yen, ™ | (EN1SO 717-1:2013-8)

Tabela 4. Wiasciwosci uzytkowe zestawu do wykonywania $cian dziatowych NORGIPS SDI

od obcigzenia mimosrodowego, kategoria

deklarowana

Zasadnicza Wiasciwosé Metoda
_ charakterystyka uzytkowa |- oceny . .
‘2 . Zatgcznik 7, ]
Odpornos¢ ogniowa, klasa Tabela Z.7-9. PN-EN 13501-2:2016-07
Odporno$¢ na uszkodzenie Konstrukcji od Zatacznik 7
uderzenia ciatem migkkim i twardym, a ’ EAD 210005-00-0505
. Tabela Z.7-10.
kategoria
Odpornoéé na utrate przydatnosci uzytkowej Zatacznik 7
od uderzenia ciatem miekkim i twardym, a : EAD 210005-00-0505
. Tabela Z.7-10.
kategoria
Sztywnos¢ jako podioze dla ptytek Zalacznik 7, on.
ceramicznych, brak uszkodzen Tabela Z.7-10. EAD 210005-00-0505
Odpo‘rn‘osq na l_JszIfodzenle konstrukql. od Zatacznik 7, EAD 210005-00-0505
obcigzenia mimosrodowego, kategoria Tabela Z.7-11.
Odporno$é na utrate przydatnosci uzytkowej Nie

EAD 210005-00-0505

lzolacyjno$¢ akustyczna od dZwiekow
powietrznych, dB

Zatacznik 7,
Tabela Z.7-12.

PN-EN 1SO 10140-2:2021-1;
PN-EN ISO 717-1:2013-8
(EN iSO 717-1:2013-8)
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powietrznych, dB

deklarowana

Zasadnicza Wilasciwosé Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
P . Zalgcznik 7, .
Odporno$¢ ogniowa, klasa Tabela Z.7-13. PN-EN 13501-2:2016-07
Odpornosé na uszkodzenie konstrukcji od .
. . Zatgcznik 7,
uderzenia ciatem miekkim i twardym, EAD 210005-00-0505
. Tabela Z.7-14.
kategoria
Odporno$¢ na utrate przydatnosci uzytkowej Zatacznik 7
od uderzenia ciatem miekkim i twardym, a ’ EAD 210005-00-0505
. Tabela Z.7-14.
kategoria
Sztywnos¢ jako podioze dla pytek Zatgcznik 7, an.
ceramicznych, brak uszkodzen Tabela Z.7-14. EAD 210005-00-0505
Odpo'rn.oscl ha gszlfodzeme konstrukqll od Zatgcznik 7, EAD 210005-00-0505
obciazenia mimosrodowego, kategoria Tabela Z.7-15,
Odpornoé¢ na utrate przydatnosci uzytkowej | Zatgcznik 7, N
od obcigzenia mimos$rodowego, kategoria |Tabela Z.7-15. EAD 210005-00-0505
L fe ), . PN-EN ISO 10140-2:2021-1;
Izolacyjno$é akustyczna od dzwiekow Nie

PN-EN ISO 717-1:2013-8
(EN 180 717-1:2013-8)

Tabela 6. Wiasciwosci uzytkowe zestawu do wykonywania $cian dziatowych NORGIPS SDK

powietrznych, dB

deklarowana

. Zasadnicza - Wiasciwosé ~Metoda
“charakterystyka uzytkowa - oceny - ..
Odpornosé ogniowa, klasa Nie PN-EN 13501-2:2016-07
deklarowana
Odpornos¢ na uszkodzenie konstrukeji od Nie
uderzenia ciatem miekkim i twardym, EAD 210005-00-0505
. deklarowana
kategoria
Odpornos¢ na utrate przydatnosci uzytkowej Nie
od uderzenia ciatem migkkim i twardym, EAD 210005-00-0505
. deklarowana
kategoria
Sztywnos¢ jako podioze dla ptytek Nie e
ceramicznych, brak uszkodzen deklarowana EAD 210005-00-0505
Odpo.rn.osc: na I..ISZP,(OdZenIe konstrukcp_ od Nie EAD 210005-00-0505
obcigzenia mimosrodowego, kategoria deklarowana
Odpornqsg na utrgte ;?rzydatnosca uzytkoyvej Nie EAD 210005-00-0505
od obcigzenia mimosrodowego, kategoria deklarowana
L L . PN-EN ISO 10140-2:2021-1;
Izolacyjno$¢ akustyczna od dzwiekdw Nie

PN-EN I1SO 717-1:2013-8
(EN ISO 717-1:2013-8)
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Tabela 7. Wiasciwo$ci uzytkowe zestawu do wykonywania $cian dziatowych NORGIPS SO

Zasadnicza Wiasciwosc Metoda
charakterystyka ‘uzytkowa oceny
. . Zatgceznik 7, .
Odporno$éé ogniowa, klasa Tabela Z.7-19. PN-EN 13501-2:2016-07
Odpornos¢ na uszkodzenie konstrukcji od Zatacznik 7
uderzenia ciatlem miekkim i twardym, a ’ EAD 210005-00-0505
. Tabela Z.7-20.
kategoria
Odpornos¢ na utrate przydatnosci uzytkowej Zatacznik 7
od uderzenia ciatem migkkim i twardym, a : EAD 210005-00-0505
. Tabela Z.7-20.
kategoria
Sztywno$¢ jako podioze dla plytek Nie EAD 210005-00-0505
ceramicznych, brak uszkodzen deklarowana
Odpornos¢ na uszkodzenie konstrukgji od Nie EAD 210005-00-0505
obcigzenia mimosrodowego, kategoria deklarowana

Odporno$¢ na utrate przydatnosci uzytkowej | Zatacznik 7,

od obcigZenia mimo$rodowego, kategoria | Tabela z.7-21.|  EAD 210005-00-0505

PN-EN ISO 10140-2:2021-1;
PN-EN 1SO 717-1:2013-8
(EN ISO 717-1:2013-8)

Izolacyjnos¢ akustyczna od dzwiekdw Zatacznik 7,
powietrznych, dB Tabela Z.7-22.

3.1.1. Sztywnoséé

Poszczegdlne $ciany dziatowe NORGIPS SD, SDI, SDW, SDK i SO speiajg kryteria
sztywnosci (wg EAD 210005-00-0505, Instrukcji ITB 470/2012 lub obliczeniowo). Maksymaine
ugigcia elementdw $cian od obcigzenia:

- poziomego réwnomiernie roztozonego (powierzchniowego) o wartosci: do 150 N/m?, od 150
do 200 N/m?i od 200 do 250 N/m?, wywotanego réznica cisnien powietrza po obu stronach
sciany;

- liniowego sitg poziomg, dziatajaca na wysokosci 1,2 m od poziomu podtogi, o wartosci 500
N/m w przypadku $cian pomieszczen, w ktérych przebywa niewiele oséb oraz 1000 N/m
w przypadku pomieszczen, w ktérych przebywa wiele osob;

i okreslone obliczeniowo, nie przekraczajg wartosci H/350 (H - wysokoéé sciany).

Maksymalne wysokosci $cian dziatowych uwzgledniajgce powyzsze rodzaje obcigzenia
i wartoéci podano w Zatgczniku 8.

3.1.2. Stopien rozprzestrzeniania ognia

Sciany dzialowe NORGIPS SD, SDI, SDW, SDK i SO wykonane zgodnie z opisem podanym
w pkt 1, zostaly sklasyfikowane na podstawie Rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) jako nierozprzestrzeniajace ognia
(NROQ).
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4. Pakowanie, transport i skladowanie oraz sposéb znakowania wyrobu

Sktadniki zestawow do wykonywania $cian dziatowych NORGIPS SD, SDI, SDw, SDK i SO
transportowa¢ dowolnymi  $rodkami, w oryginainych  opakowaniach, zapewniajac
niezmienno$é ich wlasciwosci uzytkowych i stosowne zabezpieczenie przed uszkodzeniem
i Zniszczeniem.

Sktadniki zestawow do wykonywania $cian dziatowych NORGIPS SD, SDI, SDW, SDK i SO
powinny by¢ przechowywane w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych zabezpieczone
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych,

Sposéb  oznakowania wyrobow  znakiem budowlanym  powinien by¢  zgodny
Z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z pézn. zm.).

Oznakowaniu wyrobéw budowlanych znakiem budowlanym powinny towarzyszyé nastepujgce

informacje:

¢ dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat PO raz pierwszy umieszczony
na wyrobach budowlanych:;

¢ nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta:

* nazwa i oznaczenie typu wyrobow budowlanych:;

* numer irok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaty zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe;

* numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych:;

¢ poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych;

* nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie | weryfikacji statosci
whasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych;

* adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostepniona.

W odpowiednich przypadkach wraz z krajowa deklaracjg wtasciwosai uzytkowych powinna byé
dostarczana lub udostepniana karta charakterystyki lub informacje o substancjach zawartych
W wyrobie budowlanym, o ktérych mowa odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczert w zakresie chemikaliéw
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substang;ji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r. poz. 450) | rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie kiasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.
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5. Ocena i weryfikacja stalosci wlasciwosci uzytkowych

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz.1966 z p6Zn. zm.) oceny
i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych zestawéw do wykonywania $cian dziatowych
NORGIPS SD, SDI, SDW, SDK i SO dokonuje producent, stosujgc system 3.

5.2. Ocena wlasciwosci uzytkowych

W przypadku zmian surowcow, sktadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu produkeyjnego, ktére
moga wplynaé na wlasciwosci uzytkowe ocenione w pkt 3, producent powinien dokonaé
ponownej oceny.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w spos6b systematyczny, w formie zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna
by¢ dostosowana do technologii produkcji i zapewniaé utrzymanie w produkcji seryjnej
deklarowanych wlasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug pkt 5.4),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgii.

Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzac, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych.
Poszczegobine wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegdty produkcyjne musza by¢
w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4, Badania kontrolne

Badania kontrolne wyrobow gotowych obejmujg badania biezace. Badania nalezy prowadzic
Zzgodnie z metodami badan przewidzianymi w normach dla poszczegdlnych sktadnikow
zestawu.

Badania biezace obejmujg sprawdzenie wymiaréw | ksztattow (profile, piyty
gipsowo-kartanowe).

Badania biezgce powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym przez producenta planem
badan, ale nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobéw. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna by¢
okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgiji.

6. Pouczenie

Krajowa ocena techniczna ICIMB-KOT-2021/0071 wydanie 1 jest pozytywng ocena
wlasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk zestawow do wykonywania scian
dziatowych NORGIPS SD, SDI, SDW, SDK i SO, ktore zgodnie Zz zamierzonym
zastosowaniem wynikajacym z postanowien niniejszej oceny, wpiywajg na spetnienie
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podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych, w ktérych wyroby beda
zastosowane.

Niniejsza krajowa ocena techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym producenta do
oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowianym.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {(Dz.U. z 2020 r. poz.
215) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza krajowa ocena techniczna, mog3 by¢ wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji
stalosci wtasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodnie z krajowa oceng techniczng ICIMB-KOT-2021/0071 wydanie 1 i oznakowat wyroby
znakiem budowlanym, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Niniejsza krajowa ocena techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z przepiséw
o ochronie wlasnosci przemystowej, a w szczeg6lnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 776 z poézn. zm.).
Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej krajowej oceny
technicznej.

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych wydajgc krajows
oceng techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw wytacznych
i nabytych.

Krajowa oceha techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich

prawidiowq jako$¢, a wykonawcow robdt budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe
zastosowanie.

Waznos¢ krajowej oceny technicznej moze byé przediuzana na kolejne okresy nie diuzsze niz
5 lat.
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7. Wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu

Normy | dokumenty zwigzane

EAD 210005-00-505 Internal partition kits for use as non-loadbearing wélls

PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementow
budynkéw. Czesé 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan
odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej

PN-EN 520+A1:2012 Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody
badan

PN-EN 13963:2014-10 Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan

PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania
z plytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody
badan

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czeé¢ 1: Definicje | wymagania

PN-EN 14566+A1:2012 tgczniki mechaniczne do konstrukcji z pilyt gipsowo-
kartonowych. Definicje, wymagania i metody badar

Instrukcja ITB 470/2012 Wymagania odpornoéci na uderzenia lekkich nieprzezroczystych
przegréd pionowych

Klasyfikacje, raporty i sprawozdania z badan

Klasyfikacja Nr: LBO-045-KZ/20, LBO-759-K/22, LBO-059-K/20, LBO-040-KZ/20, LBO-060-
KZ/20, LBO-758-K/22, LBO-061-KZ/20, LBO-069-KZ/20, LBO-057-K/20, 1.BO-058-K/20, LBO-
767-K/21, LBO-776-K/2, LBO-100-KZ/22 w zakresie odpornosci ogniowej, GRYFITLAB,
Golenibw,

Opinia w zakresie rozprzestrzeniania ognia zestawéw do wykonywania $cian dziatowych
systemu tukasiewicz-ICIMB/Oddziat w Krakowie.

Opinia techniczna Nr 06041/14/R20NK dotyczaca $cian dziatowych systemu uwzgledniajgca
dopuszczalne wysokosci §cian dziatowych w zaleznoséci od obcigzenia powierzchniowego i
liniowego, Warszawa

Sprawozdania Nr: 6041/12/R02NA, 06041/13/R14NA, 0238/16/Z00NZF z badan izolacyjnosci
akustycznej, ITB, Warszawa.

Sprawozdania Nr: A190302, A 190901, A 190302-17, A 200904-01, A 200904-02, A 210502,
A 210503, A 211002 z badan izolacyjno$ci akustycznej, KNAUF, Opole

Sprawozdania Nr: B18103 + B181034 z badan odpornoséci na uderzenia i uszkodzenia,
Ocena techniczna $cian dziatowych systemu NORGIPS 06041/14/R20NK, ITB, Warszawa
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Tabela Z1-1. Zestawienie profili NORGIPS
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CW 50 48,8 b: 48, c: 50 0,60/0,

CW 75 73,8 b: 48, c: 50 0,60/0,55
CW 100 98,8 b: 48, c: 50 0,60/0,55
UW 50 50,0 40,0/40,0/30,0 0,60/0,55
Uw 75 75,0 40,0/40,0/30,0 0,60/0,55
UW 100 100,0 40,0/40,0/30,0 0,60/0,55

U 75/80 75,0 80,0 1,00

U 751100 75,0 100,0 1,00

U 100/80 100,0 80,0 1,00

U 100/100 100,0 100,0 1,00

UA 50 48,8 40,0 1,80 + 2,00
UA 75 73,8 40,0 1,80 + 2,00
UA 100 98,8 40,0 1,80 + 2,00
Katownik do UA 50 42,0 50,0/100,0 1,80 + 2,00
Katownik do UA 75 64,0 85,0/90,0 1,80 + 2,00
Katownik do UA 100 92,0 85,0/90,0 1,80 + 2,00
U 50 48,8 30,0 0,50/0,55/0,60
U75s 75,0 30,0 0,50/0,55/0,60

Tabela Z1-2. Whasciwosci profili NORGIPS wg PN-EN 14195:2005

CW 75

CW 100

UW 50
UW 75
Uw 100 Al
UA 50
UA 75
UA 100
U 50
U7s

UW = 285
UA =z 270
U=z=270
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Rysunek Z1-1. Warianty przedtuzania profili pionowych CW. Symbol ,u" oznacza wartos¢
zgodnie z opisem w pkt 1.

Wariant1 Wariant 2

profil CW 1 —> {8 profil CW 1 —

"\

CW50 2 500 m
CWI52 750 m
CW104 2 1000 mm

dodatkowy
profil CW

N

CW50 2 500 mm
CWT52 750 mm
CW100 2 1000 mm

m

CWS50 = 500 mm
CW75 2 T50 mm
CW1002 1009 m

~—

N

profil CW 2 = [ profil CW 2 =

Wariant 3

o

CW50 > 500 mm
CWT5 2750 m
CW10G 2 1000

N

53

CW50 2 500 mm
CW752 750 mm
CW100 = 1000 m

N
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Zaiqczmk 2 - Charakterystyka plyt gipsowo- kartonowych

Tabela 22-1. Zestawienie rodzajéw plyt gipsowo-kartonowych NORGIPS

Piyta gipsovmmn'ow giecia A 65 51
_NORGIPS S NORFLEX ’ :

Ptyta ?|psowc§gaété?gg?s standardowa A 12,5 7.1
Piyta glpsowoﬁgrégﬁ:’vga S|mplregnowana H2 12,5 76
Ptyta gipsowo';lglrat(oar;g\ga}s ogniochronna DE 12,5 10,1
Ptyta gipsowo':llggg;g\gasogniochronna DE 15,0 12,1
e oo narapn ™ | DRz | 125
e e vk ™ | oriz | 150
Deska glpsowl:g;r(t;:g%wsa wzmocniona ADI 12,5 10,9

Deska gipsowo-kartonowa wzmochiona
NORGIPS S ADI 15,0 13,0
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Tabela Z2-2. Whasciwosci piyt gipsowo-kartonowych NORGIPS wg EN 520:2004+A1:2009

yta gipsowo-
kartonowa do gigcia A 2 400 2160
NORGIPS 8 NORFLEX
Ptyta gipsowo-
kartonowa standardowa A 2 550 =210
NORGIPS S
Ptyta gipsowo-
kartonowa
impregnowana
NORGIPS S
Piyta gipsowo-
kartonowa
ogniochronna
NORGIPS 8 (12,5 mm)
Plyta gipsowo-
kartonowa
ogniochronna
NORGIPS S (15,0 mm)
Plyta gipsowo-
kartonowa
ogniochronna DFH2 = 550 z210
impregnowana
NORGIPS S (12,5 mm) A2-s1, dO
Piyta gipsowo-
kartonowa
ogniochronna DFH2 = 650 2250
impregnowana
NORGIPS S (15,0 mm)
Plyta gipsowo-
kartonowa akustyczna A z 550 =210
NORGIPS S Acoustic
Plyta gipsowo-
kartonowa akustyczna
NORGIPS S Acoustic DFH2IR 2725 2300
SUPER
Piyta gipsowo-
kartonowa akustyczna
NORGIPS S Acoustic
SUPER
Deska gipsowo-
kartonowa wzmochiona ADI 2 550 =210
NORGIPS S
Deska gipsowo-
kartonowa wzmochiona ADI = 650 =250
NORGIPS S

H2 z 550 2210

DF z 550 z 210

DF = 650 z 250

DFH2IR z 870 2 360
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Za{qcznlk 3 - Charakterystyka Iacznlkow

Tabela Z3-1. Wiasciwosci tacznikéw mechanicznych wg EN 14566+A1:2012

Zastosowanie we wnetrzach budynkow. Mocowanlelplyt G-K do konstrukcjl noénych z

metalu

WFM-3525
WFM-3535
WFM-3545
WFM-3555 At spetnia 24 > 450 TMN
WFM-4270
WFM-4290
WFM-48100
WFM-48120
Zastosowanie we wnetrzach budynkéw. Mocowanie konstrukcji nosnych z metalu
AR w zabudowie G-K oraz chzema prof|I| metalowych

TEX-C 3595
TEX-C3911 A1 speknia 24 2 450 PSD
TEX-3595
TEX-3911
Zastosowanle we wnetrzach budynkéw. Mocowanie plyt G-K do konstrukcjinosnych -
e drewnianych : S i

WFD 3525
WFD3535
WFD-3545
WFD-3555
WFD-4270
WED-4290 Al spemia 24 2 450 THN
WFD-48100
WFD-48120
WFD-48140
WFD-48150
WFD-481860
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Tabela Z3-2. Mocowanie fgcznikdw mechanicznych w zalezno$ci od grubosci okfadziny

i szerokosci
Podwéina 2x6.5 1 3,5x25mm 75
- 2 3,5x25mm 25
3x6,5 1 3,5x25mm 75
Potréjna - 2 3,5x256mm 50
- 3 3,5%x35mm 25
4x6,5 1 3,5x25mm 75
Poczwérna - 2 3,5x25mm 50
- 3 3,5x35mm 50
- 4 3,5x35mm 25
Pojedyncza 1x12,5 1 3,5x25mm 25
Podwdina 2x12,5 1 3,5x25mm 75
- 2 3,5x35mm 25
3x12,5 1 3,5x25mm 75
Potréjna - 2 3,5x35mm 50
- 3 3,5x55mm 25
4x12,5 1 3,5x25mm 75
Poczwérna - 2 3,5%35mm 50
- 3 3,5x55mm 50
- 4 4,2x70mm 25
Pojedyncza 1x15 1 3,5x25mm 25
Podwsjna 2x15 1 3,5x25mm 75
- 2 3,5x45mm 25
3x15 1 3,5%x25mm 75
Potrojna - 2 3,5x45mm 50
- 3 3,5x55mm 25
2x15-2x12,5 1 3,5x25mm 75
Poczwéma - 2 3,5%45mm 50
- 3 3,5x55mm 50
- 4 4. 2x70mm 25
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Zatacznik 4 - Charakterystyka mas szpachlowych

Tabela Z4-1. Wasciwoéci mas szpachlowych NORGIPS wg EN 13963:2005-05/ EN 13279-
1:2008

Norgips Start &

Finish 3A
A2s1,d0
Norgips Extra
Finish 3A
Norgips Strong
Filler 4B
Norgips Super
Filler A1 B
Norgips Start 1B
Norgips Finish B2/20/2

Zatacznik 5 - Wiasciwosci plyt z welny mineralnej

Tabela Z5-1. Wtasciwosci dla piyt z weiny mineralnej wg PN-EN 13162+A1:2015-04

Plyty z welny szklanej
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Zatacznik 6 - Szczegoly konstrukcyjne $cian dzialowych NORGIPS

Rysunek Z8-1.1. Sciany dziatowe NORGIPS (SD) - pojedyncze plytowanie, pojedyncza

konstrukcja — przekroje

Profil NORGIPS UW systemowy gr. blachy 0,55 lub 0,6 mm

Blachowkret NORGIPS co 250 mm

Profil NORGIPS CW systemowy gr. blachy 0,55 lub 0,6 mm
Kotek lub dybel co max 800 mm

Phyta gipsowo-kartonowa NORGIPS S
Tasma uszczelniajgca NORGIPS

Masa szpachlowa NORGIPS

Wetna mineraina

— N T W ©

I~

8.
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Rysunek Z6-1.2. Sciany dzialowe NORGIPS (SD) - podwodjne plytowanie, pojedyncza

konstrukcja — przekroje

RN

Zion

Przekrof

Prrzekrof piono

Piyta gipsowo-kartonowa NORGIPS S

551ub 0,6 mm
551ub 0,6 mm

Profil NORGIPS CW systemowy gr. blachy 0

Profil

1

NORGIPS UW systemowy gr. blachy O

Blachowkret NORGIPS co 750 mm

~aNo

Blachowkret NORGIPS co 250 mm
Kolek lub dybel co max 860 mm

6.

Tasma uszczelniajagca NORGIPS
Masa szpachlowa NORGIPS

Weitna mineralna
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Rysunek Z6-1.3. Sciany dziatowe NORGIPS (SD) - potrojne plytowanie, pojedyncza
konstrukcja — przekroje

Przekrdi plonowy

Plyta gipsowo-kartonowa NORGIPS 8

Profil NORGIPS CW systemowy gr. blachy 0,55 lub 0,6 mm
Profil NORGIPS UW systemowy gr. blachy 0,55 lub 0,6 mm
Blachowkret NORGIPS co 750 mm

Blachowkret NORGIPS co 750 mm

Blachowkret NORGIPS co 250 mm

Kotek lub dybel co max 800 mm

Tasma uszczelniajgca NORGIPS

Masa szpachlowa NORGIPS

0. Welna mineralna

2OONRG A WN =
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Rysunek Z6-1.4. Sciany dzialowe NORGIPS (SD) - podwéjne plytowanie, podwdjna

konstrukcja — przekroje

oziom

Przekrd,

Przekrdi pionow

Ptyta gipsowo-kartonowa NORGIPS S

1.

2.

.6 mm

.55 lub 0,6 mm

Profil NORGIPS CW systemowy gr. blachy 0,55 lub 0

Profil NORGIPS UW systemowy gr. blachy 0
Blachowkret NORGIPS co 750 mm

Blachowkret NORGIPS co 250 mm
Kotek lub dybel co max 800 mm

Tasma uszczelniajaca NORGIPS
Masa szpachlowa NORGIPS

Welna mineraina

9.
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Rysunek Z6-1.5. Sciany dziatowe NORGIPS (SD) - potréjne ptytowanie, podwdjna konstrukcja
— przekroje

Przekr6j poziomy

Przekro] plonowy
Ptyta gipsowo-kartonowa NORGIPS S

Profil NORGIPS CW systemowy gr. blachy 0,55 lub 0,6 mm
Profil NORGIPS UW systemowy gr. blachy 0,55 lub 0,6 mm
Blachowkret NORGIPS co 750 mm

Blachowkret NORGIPS co 750 mm

Blachowkret NORGIPS co 250 mm

Kotek lub dybel co max 800 mm

Tasma uszczelniajgca NORGIPS

Masa szpachlowa NORGIPS

0. Wetna mineralna

SooNoOhLN=
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Rysunek Z6-1.6. Sciany dziatowe instalacyjne NORGIPS (SDI) - podwdjne plytowanie,
podwdjna konstrukcja — przekroje

Przekréi poziomy

Przekrof pionowy
Piyta gipsowo-kartonowa NORGIPS S

Profil NORGIPS CW systemowy gr. blachy 0,55 lub 0,6 mm

Profil NORGIPS UW systemowy gr. blachy 0,55 lub 0,6 mm

Blachowkret NORGIPS co 750 mm

Blachowkret NORGIPS co 250 mm

Kotek lub dybel co max 800 mm

Tasma uszczelniajgca NORGIPS

Masa szpachlowa NORGIPS

Przewiazki z ptyt gipsowo-kartonowych NORGIPS S o min. wysoko$ci 30 cm — co
najmniej 2 na wysokosci Sciany

Wetna mineralna

CoNOO RGN =
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Rysunek Z6-1.7. Sciany dziatowe instalacyjne NORGIPS (SDI) - potréjne ptytowanie podwojna
konstrukcja — przekroje

2oo~NOObhON=

Przekrd{ poziomy
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Przeksd] pionowy
Ptyta gipsowo-kartonowa NORGIPS S

Profil NORGIPS CW systemowy gr. blachy 0,55 lub 0,6 mm
Profil NORGIPS UW systemowy gr. blachy 0,55 lub 0,6 mm
Blachowkret NORGIPS co 750 mm

Blachowkret NORGIPS co 750 mm

Blachowkret NORGIPS co 250 mm

Kotek lub dybel co max 800 mm

Tasma uszczelniajagca NORGIPS

Masa szpachlowa NORGIPS

Przewigzki z ptyt gipsowo-kartonowych NORGIPS S i min. wysokosci 30 cm —co
najmniej 2 na wysokosci sciany

Welna mineralna



Zl tukasiewicz

Instytut Eeramiki ICIMB-KOT-2022/0084

- - Strona 32/90
i Materiatow Budowlanych wydanie 1 z dnia 07.02.2023 /

Rysunek Z6-1.8. Sciany dziatowe wysokie NORGIPS (SDW) - podwdjne plytowanie, zdwojona
konstrukcja — przekroje
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Przekréi pionowy

Piyta gipsowo-kartonowa NORGIPS S

Profil NORGIPS CW systemowy gr. blachy 0,55 lub 0,6 mm
Profil NORGIPS UW systemowy gr. blachy 0,55 lub 0,6 mm
Blachowkret NORGIPS co 750 mm

Blachowkret NORGIPS co 250 mm

Blachowikret NORGIPS 3,5%x11mm co 500 mm

Kotek lub dybel co max 800 mm

Tasma uszczelniajgca NORGIPS

Masa szpachlowa NORGIPS

0. Weina mineralna

2O OoNODOAWN -
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Rysunek Z6-1.9. Sciany dziatowe NORGIPS (SDW) - potrdjne plytowanie, zdwojona
konstrukcja — przekroje

3l ko

Przekno] poziom),

Przakréf pionowy
Piyta gipsowo-kartonowa NORGIPS S
Profil NORGIPS CW systemowy gr. blachy 0,55 lub 0,6 mm
Profil NORGIPS UW systemowy gr. blachy 0,55 |lub 0,6 mm
Blachowkret NORGIPS co 750 mm
Blachowkret NORGIPS co 750 mm
Biachowkret NORGIPS co 250 mm
Blachowkret NORGIPS 3,5x11mm co 500 mm
Kotek lub dybel co max 800 mm
Tasma uszczelniajgca NORGIPS
Masa szpachlowa NORGIPS
Welna mineralna

220N WN =
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Przekiti piono

Ptyta gipsowo-kartonowa NORGIPS S
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Przekrdj poziom

Rysunek 76-1.10. Sciany dzialowe NORGIPS (SDK) - pojedyncze, podwdjne, pot

tytowanie, pojedyncza konstrukcja — przekroje

i Materiatdw Budowlanych

Instytut Ceramiki

-

poczworne p

2‘! tukasiewicz

8 mm
6 mm

1

Profil NORGIPS U systemowy gr. blachy 0,55 lub 0

Profil NORGIPS CW systemowy gr. biachy 0,55 lub 0
Blachowkret NORGIPS co 750 mm

Blachowkret NORGIPS co 250 mm

Kotek lub dybel co max 800 mm
Tasma uszczelniajgca NORGIPS

Masa szpachlowa NORGIPS

Weitna mineralna

—NOTWON~DO



Strona 35/90

ICIMB-KOT-2022/0084
wydanie 1 z dnia 07.02.2023

v

A
Py
S
S
(Al
Lo
I
I/”‘
4 &

v,

GIPS (SO) - pojedyncze plytowanie, pojedyncza

Przekrof piono

Przelroj poziom

z

Rysunek Z6-1.11. Sciany ostonowe NOR

w Budowlanych
konstrukcja — przekroje

Instytut Ceramiki

i Materiat

2‘! tukasiewicz

Profil NORGIPS UW systemowy gr. blachy 0,55 lub 0,6 mm

Blachowkret NORGIPS co 250 mm

Profil NORGIPS CW systemowy gr. blachy 0,55 lub 0,6 mm
Kotek lub dybel co max 800 mm

Piyta gipsowo-kartonowa NORGIPS S
Tadma uszczelniajgca NORGIPS

Masa szpachlowa NORGIPS

Wetna mineralna

~NOMTWoO
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i Materiatow Budowlanych

Rysunek Z6-1.12. Sciany ostonowe NORGIPS (SO) - podwdjne ptytowanie, pojedyncza

konstrukcja — przekroje

Przekrdj poziomy
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Profil NORGIPS UW systemowy gr. blachy 0,55 lub 0,6 mm

Profil NORGIPS CW systemowy gr. blachy 0,55 lub 0,6 mm
Blachowkret NORGIPS co 750 mm

Ptyta gipsowo-kartonowa NORGIPS S
Blachowkret NORGIPS co 250 mm

Kotek lub dybel co max 800 mm
Tasma uszczelniajgca NORGIPS

Masa szpachlowa NORGIPS

Welna mineralna
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Rysunek Z6-1.13. Sciany oslonowe NORGIPS (8O) - potréjne plytowanie, pojedyncza
konstrukcja — przekroje

)
N
Y

'

AN
>

N

Me i mews Gz b

\\\‘

A

N

A "\ >,
2

o
Y
SN
NN

Przekrdf poziorny

Przekrd] pionor

Ptyta gipsowo-kartonowa NORGIPS S

Profil NORGIPS CW systemowy gr. blachy 0,55 lub 0,6 mm
Profil NORGIPS UW systemowy gr. blachy 0,55 lub 0.6 mm
Blachowkret NORGIPS co 750 mm

Blachowkret NORGIPS co 750 mm

Blachowkret NORGIPS co 250 mm

Kofek lub dybel co max 800 mm

Tasma uszczelniajgca NORGIPS

Masa szpachlowa NORGIPS

Wetna mineralna

SNl wN =
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Rysunek Z6-1.14. Sciany ostonowe NORGIPS (SO) - poczwoérne plytowanie, pojedyncza
konstrukcja — przekroje

Przekrdf poziomy
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Ptyta gipsowo-kartonowa NORGIPS S

Profil NORGIPS CW systemowy gr. blachy 0,55 lub 0,6 mm
Profil NORGIPS UW systemowy gr. blachy 0,55 lub 0,6 mm
Blachowkret NORGIPS co 750 mm

Blachowkret NORGIPS co 750 mm

Blachowkret NORGIPS co 750 mm

Blachowkret NORGIPS co 250 mm

Kotek lub dybel co max 800 mm

Tasma uszczelniajgca NORGIPS

Masa szpachlowa NORGIPS

Wetna mineralna

SO NOOALN~
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Rysunek Z6-2.1. Sciany dziatowe NORGIPS detale konstrukcyjne — potaczenia gérne
standardowe i teleskopowe
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1. Piyta gipsowo-kartonowa NORGIPS S gr. 2x12,5mm*
2. Profil NORGIPS CW systemowy - gr. blachy 0,55 lub 0,86mm**
3. Profil NORGIPS UW systemowy - gr. blachy 0,55 lub 0,6mm™*
4. Weina mineralna
5. Blachowkret NORGIPS — plytowanie wewnetrzne
6. Blachowkret NORGIPS — ptytowanie zewnetrzne
7. Kotek rozprezny lub dybel
8. Tasma piankowa uszczelniajgca
9. Masa szpachlowa NORGIPS
10. Paski z ptyty g-k NORGIPS S (DF w przypadku wymagan ogniowych przegrody)
11. Sufit podwieszany

f - projektowane ugiecie stropu
*alternatywnie detale dla plytowania o gruboéci 1x, 2x 3x 4x 12,5mm lub 15mm
**alternatywnie detale dia konstrukeji pojedynczej, podwojnej i zdwojonej
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Rysunek Z6-2.2. Sciany dzialowe NORGIPS detale konstrukcyjne — potaczenia gérne scian

wysokich standardowe i teleskopowe

220

=160

Ptyta gipsowo-kartonowa NORGIPS S gr. 2x12,5mm*
Profil NORGIPS CW systemowy - gr. blachy 0,55 lub 0,6mm**

Profil NORGIPS UW systemowy - gr. blachy 0,55 lub 0,6mm**

Wefna mineralna

Blachowkret NORGIPS - piytowanie wewnetrzne

Blachowkret NORGIPS — ptytowanie zewnetrzne

Kotek rozprezny lub dybel

Tasma piankowa uszczelniajgca

. Masa szpachlowa NORGIPS

10. Paski z plyty g-k NORGIPS S (DF w przypadku wymagan ogniowych przegrody)
11. Firanki z ptyt gipsowo-kartonowych — uszczelnienie potgczenia gbrnego

12. Katownik 40x40x1mm

LN WN -~

f - projektowane ugiecie stropu
“alternatywnie detale dla ptytowania o grubosci 1x, 2x 3x 4x 12,5mm lub 15mm
**alternatywnie detale dla konstrukgji pojedynczej, podwéjnej i zdwojonej
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Rysunek Z6-2.3. Sciany dziatowe NORGIPS— detale potgczen dolnych

Ptyta gipsowo-kartonowa NORGIPS S gr. 2x12,5mm*

Profil NORGIPS CW systemowy - gr. blachy 0,55 lub 0,6mm**
Profil NORGIPS UW systemowy - gr. blachy 0,55 lub 0,6mm®**
Wetina mineralna

Blachowkrgt NORGIPS - plytowanie wewnetrzne

Blachowkret NORGIPS ~ piytowanie zewnetrzne

Kotek rozprezny lub dybel

Tasma piankowa uszczelniajgca

Masa szpachlowa NORGIPS

10. Jastrych podfogowy

11. Dylatacja jastrychu

12. Paski wetny |lub tasmy akustycznej

NGO R WN =

"alternatywnie detale dla plytowania o grubosci 1x, 2x 3x 4x 12,5mm lub 15mm
**alternatywnie detale dia konstrukcji pojedynczej, podwdjnej i zdwojonej
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Rysunek Z6-2.4. Sciany dziatowe NORGIPS ~ detale potaczen typu T
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Plyta gipsowo-kartonowa NORGIPS S gr. 2x12,5mm*

Profil NORGIPS CW systemowy - gr. blachy 0,55 lub 0,6mm**
Profil NORGIPS UW systemowy - gr. blachy 0,55 lub 0,6mm**
Wetna mineralna

Blachowkret NORGIPS - plytowanie wewnetrzne
Blachowkret NORGIPS — ptytowanie zewnetrzne

Kotek rozprezny iub dybel

Tasma piankowa uszczelniajgca

Masa szpachlowa NORGIPS

wCoNGURLON=

*alternatywnie detale dla plytowania o grubosct 1x, 2x 3x 4x 12,5mm lub 15mm
**alternatywnie detale dla konstrukcji pojedynczej, podwdinej i zdwojonej
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Rysunek Z6-2.5. Sciany dziatowe NORGIPS pojedyncze plytowanie pojedyncza konstrukcja —

detale narozy
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Ptyta gipsowo-kartonowa NORGIPS S gr. 2x12,5mm*

Profil NORGIPS CW systemowy - gr. blachy 0,55 lub 0,6mm**
Profil NORGIPS UW systemowy - gr. blachy 0,55 Iub 0,6mm**
Wetna mineraina

Blachowkret NORGIPS — plytowanie wewnetrzne

Blachowkret NORGIPS — ptytowanie zewnetrzne

Kotek rozprezny lub dybel

Masa szpachlowa NORGIPS

Profil wzmacniajgcy FLEX

N hWwND =~

*alternatywnie detale dla plytowania o grubosci 1x, 2x 3x 4x 12,5mm lub 15mm
*alternatywnie detale dla konstrukcji pojedynczej, podwajnej i zdwojonej
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Rysunek Z6-2.6. Sciany dziatowe NORGIPS - detale dylatacji dla $cian na konstrukcji z profili
CW5s0 |
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Ptyta gipsowo-kartonowa NORGIPS S gr. 2x12,5mm*

Paski z ptyt gipsowo-kartonowych NORGIPS

Profil NORGIPS CW50 systemowy - gr. blachy 0,55 lub 0,6mm™*
Profil NORGIPS UW50 systemowy - gr. blachy 0,55 lub 0,6mm™**
Blachowkret NORGIPS - plytowanie wewnegtrzne

Blachowkret NORGIPS - ptytowanie zewnegtrzne

Blachowkret NORGIPS — dlugos¢ w zaleznosci od ilosci piyt
Wetna mineralna

Pétnaroznik aluminiowy

NN =

*alternatywnie detale dla plytowania o grubosci 1x, 2x 3x 4x 12,5mm lub 15mm
**alternatywnie detale dla konstrukcji pojedynczej, podwéjnej i zdwojonej
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Rysunek Z6-2.7. Sciany dziatowe NORGIPS - detale dylatacji dla $cian na konstrukcji z profili
CW75 oraz CW100

Plyta gipsowo-kartonowa NORGIPS S gr. 2x12,5mm*

Paski z plyt gipsowo-kartonowych NORGIPS

Profil NORGIPS CW50 {ub CW75 systemowy - gr. blachy 0,55 lub 0,6mm**
Profil NORGIPS UW50 lub UW75 systemowy - gr. blachy 0,55 lub 0,6mm™**
Profit NORGIPS CW75 lub CW100 systemowy - gr. blachy 0,55 lub 0,6mm**
Profil NORGIPS UWT75 lub UW100 systemowy - gr. blachy 0,55 lub 0,6mm**
Blachowkret NORGIPS — ptytowanie wewnetrzne

Blachowkret NORGIPS — ptytowanie zewnetrzne

. Blachowkret NORGIPS - 3,5x9,5mm

10. Weina mineralna

11. Pétnaroznik aluminiowy

CONDO AN

*alternatywnie detale dia ptytowania o grubosci 1x, 2x 3x 4x 12,5mm lub 15mm
*alternatywnie detale dla konstrukcji pojedynczej, podwoéjnej i zdwojonej
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Rysunek Z6-2.8. Sciany dziatowe NORGIPS pojedyncze ptytowanie pojedyncza konstrukcja —
detale mocowania puszek elekirycznych

Ptyta gipsowo-kartonowa NORGIPS S gr. 12,5mm*
Paski ptyt gipsowo-kartonowych NORGIPS S
Gipsowa masa szpachiowa NORGIPS

Wetna mineralna

Blachowkret NORGIPS

Puszka elektryczna

oo hwN =

*alternatywnie detale dla plytowania o grubosci 1x, 2x 3x 4x 12,5mm lub 15mm oraz dla konstrukcji pojedynczej,
podwdjnej i zdwojonej
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Za#qczmk 7 - Wlasciwosci uzytkowe Scian dzmlowych NORGIPS SD, SDI, SDW, SDM,
SDKi SO

W $cianach dziatowych NORGIPS SD, SDi, SDW, SDM, SDK i SO [2x12,5 - grubos¢ piyt g-k
[mm]; GKB A - typ ptyt g-k wg Zatacznika 2; Tabela Z2-2; CW 100 - szerokos¢ profili [mm];
W 50 - wypetnienie wetha mineraing [mm]]

et e 3 NNl Nl € & 4 [ AR RN B Y. TN
Sg)-mz,s GKB A/ICW Ei15 0 3300
SD - 1x12.5 GKBI T

P2ICW EG El 15 0 3300
SD - 1x12,5 GKF DFICW | o1 o N

=0 W 50 . E60 50 3300
SD - 1x12,5 GKFI ' D

DFH2/CW 50 Et45: 0 3300
SD - 1x12,5 GKFI TSI 2

DFH2/CW 50 W 50 - e >0 3300
SD - 1x12,5 DFH2IR/ICW e N

50 W 50 s _E' GQ'_--' 20 3300
gg- 1x15 GKF DF/CW Ee0 0 3300
SD - 1x15 GKFI - e

DFH2/CW 50 H 60 - 0 3300
?Er)) ~1x12,5 GKB AICW EI5 - 0 4400
$5D - 1x12,5 ACO AICW El15 0 4400
SD - 1x12,5 GKBI T

SoICW T CEl15 0 4400
$5D- 1x12,5 GKF DF/CW a5 0 4400
SD - 1x12,5 GKF DF/CW KRR )

25 W 50 El 60 50 4400

M wypelnienie welna mineralng szklang o gestoscl z 10 kg/m?®
2 wypetnienie wetna mineraing skalng o gestosci = 50 kg/m?
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Tabela Z.7-1. Charakterystyka i odporno$¢ ogniowa écian SD (wg PN-EN 13501-2:2016)- c.d.

SD - 1x12,5 GKFI

DFH2/CW 75

SD - 1x12,5 GKFI "

DFH2/CW 75 W 50 EI60 50 4400
$5D—1x12,5 DFH2IR/CW E145 . 00
SD - 1x12,5 DFH2IRICW Iy ' "

75 W 50 . EI% 50 4400
$5D-1x15 GKF DF/CW Eleo . 200
SD - 1x15 GKFI . -

DFH2/CW 75 - E1e0 0 4400
?5)0-1x12,5 GKB AICW T Es 5 —
1350- DA2EACOACW | g5 ; 5500
SD - 1x12,5 GKBI ST

H2/CW 100 _' '__.'?'71_5 - 0 5800
?go-1x12,5 GKF DF/CW mes 0 5600
SD-1x125GKFDF/ICW | . =y o )

100 W 50 . E180 50 5800
SD - 1x12,5 GKFI TR

DFH2/CW 100 _El4s 0 5800
SD - 1x12,5 GKFI T T -

DFH2/CW 100 W 50 . H 6..0_ e 50 5800
?(5)0-1x12,5 DFF2IRICW |~ 45 ._ ; 2000
SD- 1125 DFF2IRICW | = oo "

100 W 50 o BRRe 50 5800
1S(I)30-1x15 GKFDFICW | p1gp 5 —500
SD - 1x15 GKFI R T

DFH2/CW 100 ~ El60 . 0 5800

7 wypetienie welna mineraing szklaan o .gestoéci = 10 kg/m®
2 wypemienie wetng mineralng skaing o gestosci = 50 kg/m?
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Tabela Z.7-1. Charakterystyka i odpornosc¢ ogniowa écian SD (wg PN-EN 13501-2:2016)-c.d.

El 60 0 4200
SD - 2x12.5 GKB A + _
GKBI H2/CW 50 EI60 0 4200
SD-2x12.5 GKB A +
ACO A/CW 50 El 60-._ 0 4200
SD - 2x12,5 GKBI P
H2/CW 50 El60 ' 0 4200
SD - 2x12,5 GKFI T iaen
DFH2/CW 50 _E120 0 4200
gg)- 2x15 GKF DF/CW .' E11 _2.0:' B 0 4200
SD - 2x15 GKFI T
DFH2/CW 50 oy 1_20 - ° 4200
§I53-2x12,5 GKB AICW | o 60 0 5800
SD-2x125GKBA+ | mm
GKBI H2/CW 75 B 0 5800
SD - 2x12,5 GKB A +
ACO AICW 75 L .___._:g;_s_q__ S 0 5800
?é) - 2x12,5 ACO AICW : E160 o 0 5800
SD - 2x12.5 GKBI T
H2/CW 75 - El60 S 0 5800
%) _2x12,5 GKF DF/CW TE10 0 5800
SD - 2x12.5 GKFI BT
DFH2/CW 75 - E'_1-20- ' 0 5800
$5D -2x125 DFH2IR/CW El 120 0 5800
$|53 -2A5GKFDFICW | 0" 0 5800
SD - 2x15 GKF L
DFH2/CW 75 | E‘._1_2_'° - 0 5800
135)0- 2x12,5 GKB AICW El60 0 6500
SD-2x125GKB A +
GKBI H2/CW 100 El 60 0 6500
SD-2x125GKBA +
ACO A/CW 100 EI 60 _ 0 6500
13530- 2x12,5 ACO AICW E160 0 8500
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Tabela Z.7-1. Charakterystyka i odpornos¢ ogniowa $cian SD (wg PN-EN 13501-2:2016)—c.d.

HZC\ZI\)I( 1%)'05 El 80 0 6500
SE,;:%,;,“%S GKF El 120 0 6500
DFHOION 100 El120 0 6500
ggﬁzﬁﬁr?ﬁ\?\moo o Hi2o - 0 6500
DRICW 100 _Ewo0 0 6500
DFH2ICW 100. B0 | o 6500
[S)E,E;\B,i,d:ds GKF E_l__'180:‘_3_74' 0 4400
DFHOIOW S0 e | o 4400
SEthgl)Fg’é\?\! 50 S E”3° 0 4400
DFICWSD . E80 0 4400
DFHAION 50 . Eie0 0 4400
i A L 0 6400
g?ﬁz?’l)lgfé\?v 75 _EfB0 0 6400
DRcwrs | E8 | o 5400
SEHZ%)SV?,% i N ;:_El"lﬁ1_f_§0 S 0 6400
DFICW 100 N 6500
DFH2IRICW 100 .m0 0 8500
DRICW 100 * EI180 0 6500
SPHoow 106 | E80 0 6500
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Tabela Z.7-2. Odporno$¢ na uderzenie ciatem migkkim i twardym cian SD

SD - 1x12,5 GKB
A/CW 50 (5400"3250)

SD~1x12,5 GKB ACO
A/CW 50 (5400*3250)
SD - 1x12,5 GKBI
H2/CW 50

SD - 1x12,5 GKF
DF/CW 50 (5400*3250)
SD - 1x12,5 GKF
DFH2/CW 50
SD-1x12,5
DFH2IR/CW 50

SD - 1x12,5 DFH2IRICW
50 i Il -
(540073250)

SD - 1x15 GKF
DF/CW 50

SD - 1x15 GKFI
DFH2/CW 50

SD - 1x12,5 GKB
AICW 75 (5400*4000)
SD - 1x12,5 GKBI
H2/CW 75

SD - 1x12,5 GKF
DF/CW 75 (5400*4000)
SD - 1x12,5 GKFI " " _
DFH2/CW 75

SD-1x12,5 " " ]
DFH2IR/CW 75
SD - 1x15 GKF DF/CW 75 i I -
SD - 1x15 GKFI " " )
DFH2/CW 75

SD - 1x12,5 GKB

A/CW 100 (5400*5000)
SD - 1x12,5 GKBI
H2/CW 100

SD - 1x12,5 GKF DF/CW
100 (5400*5000)

il i -
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s . Strona 52/90
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Tabela Z.7-2. Odpornoéé na uderzenie ciatem miekkim i twardym $cian SD - c.d.

SD - 1x12,5 GKFI ” " _
DFH2/CW 100

SD-1x12,5 N " )
DFH2IR/CW 100

SD - 1x15 GKF " » _
DF/CW 100

SD - 1x15 GKF! " " -
DFH2/CW 100

SD - 2x12,5 GKB A/ICW v " <oelna
50 (5400*4500) p
SD-2x125 GKB A + .
ACO AICW 50 IV \Yj spenia
SD - 2x12,5 GKB A +
GKBI H2/CW 50 v vV spetnia
(5400*4500)

SD - 2x12,5 GKB ACO :
A/CW 50 (5400*4500) v v spenia
SD - 2x12,5 GKBI H2/CW .
50 v v spetnia
SD - 2x12,5 GKF DFICW .
50 (5400*4500) IV \Y spetnia
SD - 2x12,5 GKFI .
DFH2/CW 50 v \Y speknia
SD-2x125GKB A + .
DFH2IR/CW 50 v v spetnia
SD - 2x12,5 DFH2IR/ICW
50 v [\ spetnia
(5400*4500)
SD - 2x15 GKF DF/CW 50 [\ I\ spetnia
SD - 2x15 GKFI .
DFH2/CW 50 IV \Y speinia
SD - 2x12,5 GKB AICW .
75 (5400*5750) v v spenia
SD-2x12,5 GKB A +
GKBI H2/CW 75 v v spetnia
(5400*5750)

SD - 2x12,5 GKB A + v "y <ootia
ACO A ICW 75 P

$5D Z2x12,5 ACO A /CW v v spetnia

%3 = 2x12,5 GKBI H2/CW y Y spetnia
SD - 2x12,5 GKF DF/CW .
75 (5400*5750) v \Y speinia
SD - 2x12,5 GKFI . .

DFH2/CW 75 v \% spetnia
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Tabela Z.7-2. Odporno$¢ na uderzenie ciatem migkkim i twardym $cian SD - c.d.

S e e e
SD - 2x12,5 GKB A + Y N "
DFH2IR/CW 75 spemia
%) _2x12,5 DFH2IR/ICW Y N speinia
SD - 2x15 GKF DF/ICW 75 vV IV spetnia
SD - 2x15 GKFI Y v i
DFH2/CW 75 speinia
SD - 2x12,5 GKB AICW .
100 (5400°6500) v v speinia
SD - 2x125 GKB A +
GKBI H2/CW 100 \Y; Y spetnia
(5400*6500)
?([})0- 2x12,5 GKBI H2/CW N N spetnia
SD-2x125 GKBA + N Y i
ACO AICW 100 Speinia
13(?0- 2x12.5 ACO A/ICW v N spetnia
SD - 2x12.5 GKF DF/CW v v speln
100 (5400*6500) peinia
SD - 2x12.5 GKFI v Ny "
DFH2/CW 100 speinia
SD-2x12.5 GKB A + v v ”
DFH2IR/CW 100 Spemnia
%)0- 2x12,5 DFH2IR/ICW Y N spelnia
?S)O- 2x15 GKF DF/CW v y spetnia
SD - 2x15 GKFI .
DEH2/CW 100 \Y) \Y] speknia
SD - 3x12.5 GKB AICW "y Y "
50 (5400*4700) spenia
?g) - 3x12,5 GKBI H2/CW "y y spelnia
g(l)) ~3x12,5 GKF DF/CW N N speinia
SD - 3x12.5 GKFI .
DFH2/CW 50 v LAY speinia
g(l)) - 3x12.5 DFH2IR/ICW y N speinia
SD - 3x15 GKF DF/CW 50 W v spetnia
SD - 3x15 GKFI Y v i
DFH2/CW 50 Speinia
SD - 3x12.5 GKB A/ICW Y v o
75 (5400*6000) Speinia
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Tabela Z.7-2. Odporno$¢ na uderzenie ciatem miekkim i twardym $cian SD - c.d.

.

$5D - 3x12.5 GKBI H2/CW " v spoinia
$5D “3x12.5 GKF DF/CW " " spetnia
SD - 3x12.5 GKFI .

DEH2/CW 75 v v spetnia
%:) _3%12.5 DFH2IR/ICW v v spetria
8D - 3x15 GKF DF/CW 75 v v spelnia
8D - 3x15 GKFI .

DEH2/CW 75 v \Y spetnia
SD - 3x12.5 GKB AJCW .

100 (5400*6750) v IV spetnia
?c?on 3x12.5 GKBI H2/CW v " spetnia
?(I)DO- 3x12.5 GKF DF/CW y » spomia
SD - 3x12.5 GKFI )

DFH2/CW 100 v v spetnia
1550- 3x12.5 DEH2IRICW " » speinia
18(1)30- 3x15 GKF DF/CW v v spetnia
SD - 3x15 GKFI )

DFH2/CW 100 v vV spetnia
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Strona 55/90

Tabela Z.7-3 Odpornos¢ od obcigzenia mimosrodowego Scian SD

-
SD - 2x12,5 GKB A/ICW 50
SD - 2x12,5 GKB A + ACO
A/CW 50

SD - 2x12,5 ACO A/ICW 50

SD - 2x12,5 GKB A + GKBI
H2/CW 50

SD - 2x12,5 GKB| H2/CW 50
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 50
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 50
SD-2x12,5GKB A +
DFH2IR/CW 50

8D - 2x12,5 DFH2IR/CW 50
SD - 2x15 GKF DF/CW 50

SD - 2x15 GKF1 DFH2/CW 50
SD - 2x12,5 GKB A/ICW 75
SD - 2x12,5 GKB A + ACO
AICW 75

SD - 2x12,5 ACO AICW 75
SD - 2x12,5 GKB A + GKBI
H2/CW 75

SD - 2x12,5 GKBI H2/CW 75
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 75
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 75
SD-2x12,5 GKBA +
DFH2IR/CW 75

SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 75
SD - 2x15 GKF DF/CW 75

SD - 2x15 GKFI DFH2/CW 75
SD - 2x12,5 GKB AICW 100
SD - 2x12,5 GKB A + ACO
AJCW 100

SD - 2x12,5 ACO A/CW 100
SD - 2x12,5 GKB A + GKBI
H2/CW 100

SD - 2x12,5 GKBI H2/CW 100
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 100
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW
100

SD-2x12,5 GKBA +
DFH2IR/CW 100

SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 100
SD - 2x15 GKF DF/CW 100
SD - 2x15 GKFI DFH2/CW 100

3| 32| 2 |2

>

Pl B B B (BP0

o

-5 S5 -SSR G b S N 5 1 3N b b b B b W b 2t bl R g b g W P B

p-db-2b-J S A
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wydanie 1 z dnia 07.02,2023

Tabela Z.7-3. Odpornos¢ od obcigzenia mimosrodowego $cian SD - c.d.

fi
SD - 3x12,5 GKB A/CW 50

Strona 56/90

SD - 3x12,5 GKBI H2/CW 50

SD - 3x12,5 GKF DF/CW 50

SD - 3x12,5 GKFI DFH2/CW 50

SD - 3x12,5 DFH2IR/CW 50

8D - 3x15 GKF DF/CW 50

SD - 3x15 GKFI DFH2/CW 50

SD - 3x12,5 GKB A/ICW 75

SD - 3x12,5 GKBI H2/CW 75

SD - 3x12,5 GKF DF/CW 75

SD - 3x12,5 GKFI DFH2/CW 75

SD - 3x12,5 DFH2IR/CW 75

8D - 3x15 GKF DF/CW 75

SD - 3x15 GKFI DFH2/CW 75

SD - 3x12,5 GKB A/CW 100

SD - 3x12,5 GKBI H2/CW 100

SD - 3x12,5 GKF DF/CW 100

SD - 3x12,5 GKFI DFH2/CW
100

SD - 3x12,5 DFH2IR/CW 100

SD - 3x15 GKF DF/CW 100

SD - 3x15 GKFI DFH2/CW 100

p3h b N bbb b b bbb d e gb g b gD g b g b

> (> > |B>[[>]B32 > >3 > 2> x> >0l
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Strona 57/90

Tabela Z.7-4. |zolacyjnos¢ akustyczna od dzwiekdw powietrznych scian SD

SD - 1x12,5 ACO A/CW 50 W 50 -3 -11
SD - 1x12,5 GKBI H2/CW 50 W 50 -5 -10
SD - 1x12,5 GKF DF/CW 50 W 50 -5 -12
SD - 1x12,5 GKFI DFH2/CW 50 W

50 43 -5 -12
SD - 1x12,5 DFH2IR/CW 50 W 50 48 -5 -12
SD - 1x12,5 GKB A/ICW 75 W75 42 -6 -11
SD - 1x12,5 ACO AICW 75 W75 46 ~4 -11
SD - 1x12,5 GKBI H2/CW 75 W 75 42 -6 -11
SD - 1x12,5 GKF DF/CW 75 W 75 47 -5 -13
SD - 1x12,5 GKFI DFH2/CW 75 W

75 47 -5 -13
SD - 1x12,5 DFH2IR/ICW 75 W 75 52 -4 -10
SD - 1x12,5 GKB A/CW 100 W 100 45 -6 -14
SD - 1x12,5 ACO A/CW 100 W 100 46 -3 -9
1S(|)30— 1x12,5 GKBI H2/CW 100 W 45 I 14
18[?0- 1x12,5 GKF DF/CW 100 W 47 2 12
\?VD - 1x12,5 GKFI DFH2/CW 100 47 2 12
?(I)Do— 1x12,5 DFH2IR/CW 100 W 59 3 7
8D - 2x12,5 GKB A/ICW 50 W 50 49 -7 -10
SD - 2x12,5 ACO A/CW 50 W 50 53 -3 -10
SD - 2x12,5 GKB A+ACO A/CW 50

W 50 51 -4 -11
SD - 2x12,5 GKB A + GKBI H2/CW

50 W 50 49 -7 -10
SD - 2x12,5 GKBI H2/CW 50 W 50 49 -7 -10
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 50 W 50 52 -4 -13
gg) - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 50 W 52 4 13
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 50 W 50 56 -3 -9
SD - 2x12,5 GKB A+DFH2IR/CW 54 5 12
50 W 50




Z tukasiewicz
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Tabela Z.7-4. 1zolacyjnos¢ akustyczna od dzwiekéw powietrznych $cian SD — c.d.

ICIMB-KOT-2022/0084
wydanie 1 z dnia 07.02.2023

Strona 58/90

=

"SD - 2x12.5 GKB A/GW 75 W 75 51 4 -10
SD - 2x12.5 ACO AICW 75 W 75 54 3 9
SD - 2x12.5 GKB A+ACO A/ICW 75 o R o
W75 ) )
SD - 2x12.5 GKB A + GKBI H2/CW
S 51 4 10
SD - 2x12.5 GKBI H2/CW 75 W75 51 4 10
SD - 2x12.5 GKF DF/CW 75 W 75 56 3 9
SD - 2x12.5 GKFl DFH2/CW 75 W
o 56 3 -9
SD - 2x12.5 DFH2IRICW 75 W 75 60 2 10
SD - 2x12.5 GKB A+DFH2IR/ICW o P -
75 W75
SD - 2x12.5 GKB A/CW 100 W 100 52 ) 10
SD - 2x12.5 ACO AICW 100 W 100 55 3 9
SD - 2x12.5 GKB A+ACO AICW 5 = &
100 W 100
SD - 2x12.5 GKB A + GKBI H2/CW
100 W 100 52 -2 -10
?& Z2x12.5 GKBI H2/CW 100 W o B 10
18:)30 2x12.5 GKF DE/CW 100 W 5 > -
\?VD ~2x12.5 GKFI DFH2/CW 100 o 5 -
13510- 2x12.5 DFH2IR/ICW 100 W " p =
SD - 2x12.5 GKB A +DFH2IR/CW " > -
100 W 100
3D - 3x12.5 GKB AJCW 50 W 50 55 5 10
SD - 3x12.5 GKBI H2/CW 50 W 50 55 5 10
SD - 3x12.5 GKB AJCW 75 W 75 54 3 11
SD - 3x12.5 GKBI H2/CW 75 W 75 54 3 11
SD - 3x12.5 DFH2IRICW 75 W 75 66 4 8
SD - 3x12.5 GKB A/CW 100 W 100 57 ) 1
SD - 3x12.5 GKBI H2/CW 100 W »
> 57 2 ]
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Tabela Z.7-5. Charakterystyka i odpornosé ogniowa $cian SD podwdjna konstrukcja (wg PN-
EN 13501-2:2016) '

SD - 2x12.5 GKB A/2xCW 50 El 60 0 4400
SD - 2x12.5 GKB A + ACO

ks El 60 0 4400
3D - 2x12.5 ACO A/ZXCW 50 E160 0 4400
SD - 2x12.5 GKB A + GKBI

oD X El 60 0 4400
gg - 2x12.5 GKBI H2/2XCW o 60 o 2400
g(l)) ~2x12.5 GKE DF/2XxCW . . 2400
SD - 2x12.5 GKFI

DFH2/2XxCW 50 El 120 0 4400
g(l)) - 2x12.5 DFH2IR/2XCW o1 120 . 2400
SD - 2x15 GKF DF/2xCW 50 ET120 o 4400
%) = 5%15 GKF DEH2/2xCW £l 120 o 2400
SD - 9x12.5 GKB A/ZXCW 75 E1 60 0 6000
SD - 2x12.5 GKB A + ACO

a2 El 60 0 6000
SD - 2x12,5 ACO AJ2xCW 75 E1 60 0 6000
SD - 2x12.5 GKB A + GKBI

S El 60 0 6000
%) - 2x12.5 GKBI H2/2xCW 5160 0 5000
$5D ~2x12.5 GKF DF/2XCW o 120 N 5000
SD - 2x12.5 GKF|

DFH2/2XCW 75 El 120 0 6000
§5D - 2x12.5 DFH2IR/2XCW o120 ] 5000
SD - 2x15 GKF DF/2xCW 75 EF 120 0 8000
$5D "3x15 GKEl DEH2/2XCW £l 120 . 5000
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Instytut Ceramiki ICIMB-KOT-2022/0084 Strona 60/90
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Tabela Z.7-5. Charakterystyka i odporno$¢ ogniowa scian SD_podwdéina konstrukeja (wg PN-
EN 13501-2:2016) — c.d.

R T o e
Paro | aw | o | e
SD - 2x12,5 GKB A

+ GKBI H2/2xCW El 60 0 6500
100

H/ZXOW 100 £l 60 ’ o0
DF/22OW 100 =120 ° i
ST | ew [ o e
DFHIR/XCW 100 Bl 120 ° >0
et | aw | o | e
L T
DECWS0 Fl 180 ° e
DPHIRIZECW 50 £l 180 ° 00
DR2A W3S =1 169 ° °o0e
DPHORIAEW 75 El 180 ° °o0
ST ew | o |
Son | aw o |
DFHOIR/SXCW 100 £l 180 0 o0
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Tabela Z.7-6. Odpornoéé na uderzenie ciatem miekkim i twardym &cian, sztywnos¢ jako podtoze
dla plytek ceramicznych SD, podwobijna konstrukcia

SD - 2x12,5 GKB A/2xCW 50 2xW 50 .

(5400*4500) v v spetnia
8D - 2x12,5 GKB A + ACO A/2xCW 50 2xW 50 v v spetnia
SD - 2x12,5 ACO ARxCW 50 2xW 50 v I\ spetnia
g(l;) -2x12,5 GKB A + GKBI H2/2xCW 50 2x\W IV IV spelnia
SD - 2x12,5 GKBI H2/2xCW 50 2xW 50 v v spetnia
SD - 2x12,5 GKF DF/2xCW 50 2xW 50 Y, Y, spelnia
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/2xCW 50 2xW 50 \Y} \Y; spetnia
gg) - 2x12,5 GKB A + DFH2IR/2xCW 50 2xW v Y, spetnia
SD - 2x12,5 DFH2IR/2xCW 50 2xW 50 [\ I\ spetnia
SD - 2x15 GKF DF/2xCW 50 2xW 50 v v spetnia
SD - 2x15 GKFI DFH2/2xCW 50 2xW 50 v Vi spetnia
SD - 2x12,5 GKB A/2ZXxCW 75 2xW 75 .

(5400*5750) v v spetnia
SD - 2x12,5 GKB A + ACO A/2xCW 75 2xW 75 [\ IV spetnia
SD - 2x12,5 ACO A2xCW 75 2xW 75 v IV spetnia
?5? - 2x12.,5 GKB A + GKBI H2/2xCW 75 2xW Y, iV spelnia
SD - 2x12,5 GKBI H2/2xCW 75 2xXW 75 v v spetia
SD - 2x12,5 GKF DF/2xCW 75 2xW 75 v v spetnia
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/2xCW 75 2xW 75 [\ IV spetnia
?{-‘? -2x12,5 GKB A + DFH2IR/2xCW 75 2x\W Y, Y, spenia
SD - 2x12,5 DFH2IR/2xCW 75 2xW 75 I IV spefnia
SD - 2x15 GKF DF/2xCW 75 2xW 75 Y, v spetnia
SD - 2x15 GKFI DFH2/2xCW 75 2xW 75 vV \Y; spetnia
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Tabela Z.7-6. Odpornos¢ na uderzenie ciatem migkkim i twardym $cian, sztywnosé jako
podioze dla ptytek ceramicznych SD podwdjna konstrukcia - ¢.d.

SD - 2x12,5 GKB A/2xCW 100 2xW 100 .

(5400*6500) v iv spetnia
8D - 2x12,5 GKB A + ACO A/2xCW 100 .

2% W 100 v v spetia
SD - 2x12,5 ACO A/2xCW 100 2xW 100 [\ v spetnia
SD - 2x12,5 GKB A + GKBI H2/2xCW 100 .

2%W 100 v v spetnia
SD - 2x12,5 GKBI H2/2xCW 100 2x\W 100 v v spefnia
SD - 2x12,5 GKF DF/2xCW 100 2xW 100 Y, Y, spelnia
185)0- 2x12,5 GKFI DFH2/2xCW 100 2x\W IV IV spelnia
SD - 2x12,5 GKB A + DFH2IR/2xCW 100 .

oW 100 - v v spetnia
SD - 2x12,5 DFH2IR/2xCW 100 2xW 100 \Y] [\ spetnia
SD - 2x15 GKF DF/2xCW 100 2xW 100 v v spemia
SD - 3x12,5 GKB A/2xCW 50 2xW 50 \%; \Y; spetnia
SD - 3x12,5 GKB A + GKBI H2/2xCW 50 ,

%W 50 v v spetnia
SD - 3x12,5 GKBI H2/2xCW 50 2x\W 50 \Y; v spenia
SD - 3x12,5 GKF DF/2xCW 50 2xW 50 [\ \"} spetnia
SD - 3x12,5 GKF| DFH2/2xCW 50 2xW 50 \Y} IV spetnia
SD - 3x12,5 DFH2IR/2xCW 50 2xW 50 \"} v speinia
SD - 3x12,5 GKF DF/2xCW 75 2xW 75 v v spetnia
SD - 3x12,5 GKFI DFH2/2xCW 75 2xW 75 \Y IV spehnia
SD - 3x12,5 DFHZIR/2xCW 75 2xW 75 v \V; spetnia
SD - 3x12,5 GKF DF/2xCW 100 2xW 100 1V \Y; spetnia
SD - 3x12,5 GKF| DFH2/2xCW 100 2xW .

100 IV v spehia
SD - 3x12,5 DFH2IR/2xCW 100 2xW 100 Y, IV spetnia




% tukasiewicz

Instytut Ceramiki
i Materiatow Budowlanych

ICiMB-KOT-2022/0084

wydanie 1 z dnia 07.02.2023

Strona 63/90

Tabela Z.7-7. Odpornos¢ od obciazenia mimosrodowego $cian SD podwdjna konstrukcja

SD - 2x12,5 GKB A/2xCW 50 2xW 50
(5400*4500)

SD - 2x12,5 GKB A + ACO A/2xCW 50
2xXW 50

8D - 2x12,5 ACO A/2xCW 50 2xW 50

SD - 2x12,5 GKB A + GKBI H2/2xCW
50 2xW 30

SD - 2x12,5 GKBI H2/2xCW 50 2xW 50

8D - 2x12,5 GKF DF/2xCW 50 2xW 50

SD - 2x12,5 GKF| DFH2/2xCW 50 2xW
50

SD - 2x12,5 GKB A + DFH2IR/2xCW
50 2xW 50

SD - 2x12,5 DFH2IR/2xCW 50 2xW 50

SD - 2x15 GKF DF/2xCW 50 2xW 50

SD - 2x15 GKF! DFH2/2xCW 50 2xW
50

SD - 2x12,5 GKB A/2xCW 75 2xW 75
(5400*5750)

8D - 2x12,5 GKB A + ACO A/2xCW 75
2xW 75

SD - 2x12,5 ACO A2xCW 75 2xW 75

SD - 2x12,5 GKB A + GKB| H2/2xCW
75 2xW 75

SD - 2x12,5 GKBI H2/2xCW 75 2xW 75

8D - 2x12,5 GKF DF/2xCW 75 2xW 75

SD - 2x12,5 GKFI DFH2/2xCW 75 2xW
75

SD - 2x12,5 DFH2IR/2XxCW 75 2xW 75

SD - 2x12,5 DFH2IR/2XCW 75 2xW 75

SD - 2x15 GKF DF/2xCW 75 2xW 75

SD - 2x15 GKF| DFH2/2xCW 75 2xW
75

5N B b b B = b= T e S T s B o e (e = D B - e I

T |2 P ||




ZI tukasiewicz

Instytut Ceramiki ICIMB-KOT-2022/0084

\ . Strona 64/90
I Materiatow Budowlanych wydanie 1 z dnia 07.02.2023

Tabela Z.7-7. Odpornosé od obcigzenia mimosrodowego $cian SD konstr. podw. —c.d.

SD - 2x12,5 GKB A/2xCW 100 2xW
100 (5400*6500)

SD - 2x12,5 GKB A + ACO A/2xCW
100 2xW 100

SD - 2x12,5 ACO A/2xCW 100 2xW
100

SD - 2x12,5 GKB A + GKBI H2/2xCW
100 2xW 100

SD - 2x12,5 GKBI H2/2xCW 100 2xW
100

SD - 2x12,5 GKF DF/2xCW 100 2xW
100

SD - 2x12,5 GKFI DFH2/2xCW 100
2xW 100

SD - 2x12,5 GKB A + DFH2IR/2xCW
100 2xW 100

SD - 2x12,5 DFH2IR/2xCW 100 2xW
100

SD - 2x15 GKF DF/2xCW 100 2xW

SD - 2x15 GKFI DFH2/2xCW 100 2xW
100

SD - 3x12,5 GKB A/2xCW 50 2xW 50

8D - 3x12,5 GKB A + GKBI H2/2xCW
50 2xW 50

8D - 3x12,5 GKBI H2/2xCW 50 2xW 50

SD - 3x12,5 GKF DF/2xCW 50 2xW 50

SD - 3x12,5 GKFI DFH2/2xCW 50 2xW
50

SD - 3x12,5 DFH2IR/2xCW 50 2xW 50

SD - 3x12,5 GKF DF/2xCW 75 2xW 75

SD - 3x12,5 GKFI DFH2/2xCW 75 2xW
75

SD - 3x12,5 DFH2IR/2xCW 75 2xW 75

SD - 3x12,5 GKF DF/2xCW 100 2xW
100

SD - 3x12,5 GKFI DFH2/2xCW 100
2xW 100

SD - 3x12,5 DFH2IR/2xCW 100 2xW
100

p- S I S D, S 8 IS, S S s - e S - B Y - R e - e S S i e

b s I e N b B - - e - - B b B B [ - [ I




Z tukasiewicz

Instytut Ceramiki ICiMB-KOT-2022/0084 Strona 65/90
i Materiatow Budowlanych wydanie 1 z dnia 07.02.2023 /

Tabela Z.7-8. Izolacyjnos¢ akustyczna od dzwigkdw powietrznych écian SD, SDM konstr.
podwéjna — c.d

SD - 2x12,5 GKB A/2xCW 50 2xW 50 60 -3 “ -10

SD - 2x12,5 ACO A/2xCW 50 2xW 50 67 -4 11
SD - 2x12,5 GKB A+ ACO A/2xCW 50 65 3 10
2xXW 50

SD - 2x12,5 GKB A + GKBI H2/2xCW 50 3 10
50 2xW 50

SD - 2x12,5 GKBI H2/2xCW 50 2x\W 50 60 -3 -10
SD - 2x12,5 DFH2IR/2xCW 50 2xW 50 70 -3 -7
SD - 2x12,5 GKB A + DFH2IR/2xCW 68 3 10
50 2xW 50

SD - 2x12,5 GKB A/2xCW 75 2xW 75 62 -4 -10
8D - 2x12,5 ACO A/2xCW 75 2xXW 75 71 -3 -10
SD - 2x12,5 GKB A+ACO A/2xCW 75 67 A 10
2xXW 75

SD - 2x12,5 GKB A + GKBI H2/2xCwW

75 2XW 75 62 4 -10
SD - 2x12,5 GKBI H2/2xCW 75 2xXW 75 62 -4 -10
SD - 2x12,5 DFH2IR/2XxCW 75 2xW 75 72 2 -9
SD - 2x12,5 GKB A + DFH2IR/2xCW 71 3 10
75 2xW 75

135)0- 2x12,5 GKB A/2xCW 100 2xW 63 3 10
8D - 2x12,5 ACO A/2xCW 100 2xW 72 -3 -10
SD - 2x12,5 GKB A+ACO A/2xCW 100 69 3 10
2xW 100

SD - 2x12.5 GKB A + GKBI H2/2xCW 53 3 10
100 2xW 100

1850- 2x12.5 GKBI H2/2xCW 100 2xW 63 3 10
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 100 2xW 100 72 3 7
SD - 2x12,5 GKB A + DFH2IR/CW 100 72 2 8
2xW 100




Zl tukasiewicz

Instytut Ceramiki

i Materiatdw Budowlanych

Tabela Z.7-9. Ch

wydanie 1 z dnia 07.02.2023

ICIMB-KOT-2022/0084

niowa Scian SDI (wg PN-EN 13501-2:2016)

Strona 66/90

gg)l - 2x12,5 GKB A/2xCW 60 0 4800
SDI - 2x12,5 GKB A + GKBI

H2/2xCW 50 60 0 4800
gg)l - 2x12,5 GKBI H2/2xCW 60 0 4800
g{[):)l - 2x12,5 GKF DF/2xCW 120 0 4800
SDI - 2x12,5 GKFI

DFH2/2xCW 50 120 0 4800
ES)(I)DI - 2x12,5 DFH2IR/2xCW 120 4800
SDI - 2x15 GKF DF/2xCW 50 120 4800
SDI - 2x15 GKFI

DFH2/2xCW 50 120 4800
$5DI - 2x12,5 GKB A/2XxCW 50 0 6000
SDI - 2x12,5 GKB A + GKBI

H2/2xCW 75 60 0 5000
%)l - 2x12,5 GKBI H2/2xCW 50 0 6000
;‘»SDI - 2x12,5 GKF DF/2xCW 120 0 6000
SDI - 2x12,5 GKFI

DFH2/2xCW 75 120 0 6000
$5DI - 2x12,5 DFH2IR/2XCW 120 6000
SDI - 2x15 GKF DF/2xCW 75 120 6000
SDI - 2x15 GKFI

DFH2/2xCW 75 120 5000
1sg>0| - 2x12,5 GKB A/2xCW 50 0 6500
SDI - 2x12,5 GKB A + GKBI

H2/2xCW 100 60 0 6500
1s(|)30| - 2x12,5 GKBI H2/2xCW 60 0 6500
13501 - 2x12,5 GKF DF/2xCW 120 0 6500
SDI - 2x12,5 GKFI

DFH2/2xCW 100 120 0 6500
13(% - 2x12,5 DFH2IR/ICW 120 0 6500
SDI - 2x15 GKF DF/CW 100 120 6500
13501 - 2x15 GKFI DFH2/CW 120 6500




Z tukasiewicz

Instytut Ceramiki ICIMB-KOT-2022/0084

. - Strona 67/90
i Materiatow Budowlanych wydanie 1 z dnia 07.02.2023 /

Tabela Z.7-9. Charakterystyka i odpornos¢ ogniowa $cian SD! (wg PN-EN 13501-2:2016) -
cd

el 180 0 5100
DR 50 180 0 5100
g?“zféfgégw 50 180 0 5100
gtFjilz-xgéx\:vz%sseKF 180 0 6500
DRH2ION 75 180 0 6500
g|[=)||—|-2?§22£<s:w 75 180 0 6500
321'2;38‘&2&%? - 180 0 6500
DPHmGW 100 180 0 6500
gghﬁ?@zzégw 100 180 0 6500




Z tukasiewicz

Instytut Ceramiki ICIMB-KOT-2022/0084

. . Strona 68/90
i Materiatdéw Budowlanych wydanie 1 z dnia 07.02.2023 /

Tabela Z.7-10. Odpornos$¢ na uderzenie ciatem miekkim i twardym s$cian, sztywno$¢ jako
podioze dla ptytek ceramicznych SDI

SDI - 2x12.5 GKB AI2XCW 50 W v [ W “spelnia
SDI-2x12.5 GKB A + GKBI .

H2/9%CW 50 W \Y} v spefnia
SDI - 2x12.5 GKBI H2/2xCW 50 W v N spelnia
SDI - 2x12.5 GKF DF/2xCW 50 W v W, spelnia
%m “2x12.5 GKF] DFH2/2xCW 50 v . spelnia
SDI-2x12.5 GKB A + )

DFEH2IR/2XCW 50 W v v spetnia
SDI - 2x12.5 DFH2IR/ZXCW 50 W v v spoinia
?VDI ~2x15 GKFI DFH2/ZXCW 50 v " speinia
SDI - 2x12.5 GKB A/2XxCW 75 W v v spelnia
SDI-2x12.5 GKB A + GKBI .

H2/2%CW 75 W v v speinia
SDI - 2x12.5 GKF DF/2xCW 75 W v v spelnia
\?VDI ~2x12.5 GKFI DFH2/2xCW 75 y » speinia
SDI-2x12.5 GKB A + )

DFH2IR/2XCW 75 W v IV spetnia
SDI - 2x12.5 DFH2IR/ZXCW 75 W v v spelnia
SDI - 2x15 GKF DF/2xCW 75 W v v spetnia
\?VDI ~2x15 GKFI DFH2/2xCW 75 "y . spoinia
SDI - 2x12,5 GKB A/2xCW 100 W \Y v spetnia
SDI - 2x12.5 GKB A + GKBI )

H2/2xCW 100 W v v spetnia
‘?VDI - 2x12.5 GKBI H2/2xCW 100 » N speinia
\?VDI ~2x12.5 GKF DF/2xCW 100 v v spoinia
SDI - 2x12.5 GKFl DEH2/2ZxCW .

100 W v v spetnia
SDI- 2x12.5 GKB A + )

DFEH2IR/CW 100 W v v spetnia
SDI - 2x12.5 DFH2IRICW 100 W "y v speinia
SDI - 2x15 GKF DF/CW 100 W v v spoinia




Z tukasiewicz

Instytut Ceramiki ICIMB-KOT-2022/0084

) R Strona 69/90
i Materiatdw Budowlanych wydanie 1 z dnia 07.02.2023 /

Tabela Z.7-10. Odporno$¢ na uderzenie ciatem migkkim i twardym $cian, sztywno$é jako
podtoze dla ptytek ceramicznych SDI - c.d.

Sensown | v T
185)(; - 2x15 GKBI H2/CW v Vi spetnia
SRy v T
SRy g R
oaan | v s
A aw | v s
orn | v [ s
2 N I v s
o ear v R
ey | v s
gE]Hizle;;zZ)Ecszw 100 W v i speinia




Z tukasiewicz

Instytut Ceramiki ICIMB-KOT-2022/0084 Strona 70/90
| Materiatow Budowlanych wydanie 1 z dnia 07.02.2023 /

Tabela Z.7-11. Odporno$¢ od obcigzenia mimosrodowego $cian SDI

i

SDI - 2x12,5 GKB A/2xCW 50 W
SDI - 2x12,5 GKB A + GKBI
H2/2xCW 50 W

SDI - 2x12,5 GKBI H2/2xCW 50 W
SDI - 2x12,5 GKF DF/2xCW 50 W
SDI - 2x12,5 GKFI DFH2/2xCW 50
w

SDI -2x12,5 GKB A +
DFH2IR/2xCW 50 W

SDI - 2x12,5 DFH2IR/2xCW 50 W

SD! - 2x15 GKF DF/2xCW 50

SDI - 2x15 GKFI DFH2/2xCW 50
SDI - 2x12,5 GKB A2xCW 75 W
SDI - 2x12,5 GKB A + GKBI
H2/2xCW 75 W

SDI - 2x12,5 GKBI H2/2xCW 75 W

SDI - 2x12,5 GKF DF/2xCW 75 W
SDI - 2x12,5 GKFI DFH2/2xCW 75
w

SDI - 2x12,5 GKB A +
DFHZIR/2XCW 75 W

8SDI - 2x12,5 DFH2IR/2xCW 75 W
SDJ - 2x15 GKF DF/2xCW 75

SDI - 2x15 GKFI DFH2/2xCW 75
SDI - 2x12,5 GKB A/2xCW 100 W
SDI - 2x12,5 GKB A + GKBI
H2/2xCW 100 W

SDI - 2x12,5 GKBI H2/2xCW 100 W

SDI - 2x12,5 GKF DF/2xCW 100 W

SDI - 2x12,5 GKFI DFH2/2xCW 100
W

SDI - 2x12,5 GKB A + DFH2IR/CW
100 W

SDI - 2x12,5 DFH2IR/CW 100 W
SDI - 2x15 GKF DF/CW 100

gl R

A R I B g bbb i g e s b B b PP B b b b

p- - - A I




Z tukasiewicz

Instytut Ceramiki ICIMB-KOT-2022/0084

: . Strona 71/90
i Materiatow Budowlanych wydanie 1 z dnia 07.02.2023 /

Tabela Z.7-11. Odpornosc od obcigzenia mimosrodowego écian SDI - ¢c.d.

SDI - 2x15 GKFI

SDI-3x12,5GKB A +
DFH2IR/2xCW 75 W
SDI - 3x12,5
DFH2IR/2XxCW 75 W
SDI-3x12,5 GKB A +
GKBI H2/2xCW 100
W

SDI - 3x12,5 GKBI
H2/2xCW 100 W

SDI - 3x12,5 GKF
DF/2xCW 100 W

SDI - 3x12,5 GKFI
DFH2/2xCW 100 W
SDI - 3x125GKB A +
DFH2IR/2XCW 100 W
SDI - 3x12,5
DFHZIR/2xCW 100 W

DFH2/CW 100 A A
SDI - 3x12.5 GKB A + R "
GKBI H2/2xCW 50 W
SDI - 3x12.5 GKBI R N
H2/2XCW 50 W
SDI - 3x12.5 GKF A N
DE/2xCW 50 W
SDI - 3x12.5 GKFI R N
DFH2/2xCW 50 W
SDI- 3x12.5 GKB A + R R
DFH2IR/2xCW 50 W
SDI- 3x12.5 N R
DFH2IR/2XCW 50 W
SDI- 3x12,5 GKB A + N N
GKBI H2/2xCW 75 W
SDI - 3x12.5 GKBI R R
H2/2xCW 75 W
SDI - 3x12.5 GKF A R
DF/2xCW 75 W
SDI - 3x12,5 GKFI N R
DFH2/2xCW 75 W
A A
A A

>
>

b - S S
|2 |> P>
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Instytut Ceramiki ICIMB-KCT-2022/0084
: ; Strona 72/90
i Materiatdw Budowlanych wydanie 1 z dnia 07.02.2023 /

Tabela Z.7-12. 1zolacyjnosc akustyczna od dzwiekdw powietrznych scian SDI

U
ggx = 2x12.5 GKB A/2xCW 50 W 5 3 9
SDI - 2x12.5 GKB A * GKBI o I’ o
H2/2xCW 50 W 50
SDI - 2x12.5 GKBI H2/2xCW 50
W 50 55 3 °
g(I)DI ~5x12.5 DFH2IR/2XCW 50 W o > P
$5DI ~2x12.5 GKB AIZXCW 75 W 55 P 11
SDI - 2x12.5 GKB A + GKBI - 4 11
H2/2xCW 75 W 75
SDI - 2x12.5 GKBI H2/2XCW 75
sDI- 55 4 1
SDI - 2125 DFH2IRIZOW 75 W o > 5
?(1)3(; 2x12.5 GKB AJZXCW 100 W o > P
SDI - 2x12.5 GKB A + GKBI o > P
H2/2xGW 100 W 100
SDI - 2x12.5 GKBI H2/2xCW 100 o > P
W 100
1s(|)301 - 2x12.5 DFH2IRICW 100 W o5 5 5




ZI tukasiewicz

Instytut Ceramikl ICIiMB-KOT-2022/0084
r Matenatuw Budowlanych wydanle 1 z dma 07 02 2023

Strona 73/90

Tabela Z.7-13. Charakterystyka i odpornosc ogniowa Scian SDW (wg PN-EN 13501-2: 2016)

"SDW - 2x12.5 GKB A+GKF

DF/CW100/300 W 100 EI'30 100 9000
SDW - 2x12.5 GKB A+GKF 50 o

DF/CW100/400 W 100 _—
SDW - 2x12.5 GKF

DF/CW100/300 W 100 El 60 100 9000
SDW - 2x12,5 GKFI

DFH2/CW100/300 W 100 El 60 100 9000
SDW - 2x12.5 GKF

DFH2IR/CW100/300 W 100 El60 100 9000
SDW - 3x12.5 GKF

DF/CW100/300 W 100 Ei 120 100 9000

SDW - 3x12,5 GKFI

DFH2/CW100/300 W 100 El 120 100 9000
SDW - 3x12.5 GKF

DEH2IR/CW100/300 W 100 El120 100 9000
SDW - 3x15 GKF

DF/CW100/300 W 100 El'120 100 10000
SDW - 3x15 GKFI

DFH2/CW100/300 W 100 El120 100 10000
SDW - 2x12.,5 GKF

DF/CWA100+CW100/600 W El 60 100 9000
100

SDW - 2x12.5 GKE

DFH2/CW 100+C\W100/600 El 60 100 9000
W 100

SDW - 2x12.5 DFH2IRICW

100+CW100/600 W 100 EI 60 100 9000
SDW - 2x12.5 GKF DF/ICW

100+CW100/400 W 100 El 80 100 10000
SDW - 2x12.5 GKFI

DFH2/CWY 100+CW100/400 El 60 100 10000
W 100

SDW - 2x12.5 DFH2IR/ICW
100+CW100/400 W 100 El 80 100 10000




Z tukasiewicz

Instytut Ceramiki ICIMB-KOT-2022/0084

. . Strona 74/90
I Materiatow Budowlanych wydanie 1 z dnia 07.02.2023 /

Tabela Z.7-13. Charakterystyka i odporno$¢ ogniowa scian SDW (wg PN-EN 13501-2:2016)
-c.d.

SDW - 3x12,5 GKF
DF/CW100+CW100/600 W El 120 100 9000
100

SDW - 3x12,5 GKFI
DFH2/CW100+CW100/600 El 120 100 9000
W 100

SDW - 3x12,56
DFH2IR/CW100+CW100/6 El 120 100 9000
00 W100

SDW - 3x12,5 GKF
DF/CW100+CW100/400 W El 120 100 10000
100

SDW - 3x12,5 GKFI
DFH2/CW100+CW100/400 El 120 100 10000
W 100 ‘
SDW - 3x12,56
DFH2IR/CW100-+CW100/4 El 120 100 10000
00 W 100

SDW - 3x15 GKF
DF/CW100+CW100/600 W El 120 100 10000
100

SDW - 3x15 GKFI
DFH2/CW100+CW100/600 El 120 100 10000
W 100

SDW - 3x15 GKF
DF/CW100+CW100/400 W El 120 100 11000
100

SDW - 3x15 GKFI
DFH2/CW100+CW100/400 Ef 120 100 11000
W 100




Z tukasiewicz

Instytut Ceramiki ICIMB-KOT-2022/0084
i Materiatdow Budowlanych wydanie 1 z dnia 07.02.2023

Strona 75/90

Tabela Z.7-14. Odporno$¢ na uderzenie ciatem miekkim i twardym $cian, sztywnosé jako
podfoze dla plytek ceramicznych SDW

SDW Nie badano

Tabela Z.7-14. Odporno$¢ na uderzenie ciatem migkkim i twardym écian, sztywnosé jako
podtoze dla ptytek ceramicznych SDW - c.d.




Z tukasiewicz

Instytut Ceramiki ICIMB-KOT-2022/0084

. . Strona 76/90
i Materiatdw Budowlanych wydanie 1 z dnia 07.02.2023 /

Tabela Z.7-16. Charakterystyka $cian SDK (wg PN-EN 13501-2:2016)

¢
gg% 2x6,5 GKB AICW ] 0 4000
$5D(I§N) 2x6,5 GKB AICW ) 0 4500
gg)g\-{) 3x6,5 GKB AICW ) 0 4000
%Dglv) 3x6,5 GKB AICW _ 0 4500
ES)ER\-D 4x6,5 GKB AICW ) 0 4800
%)KN) 4x6,5 GKB AICW _ 0 6500

Tabela Z.7-17. Odporno$¢ na uderzenie ciatem migkkim i twardym &cian, sztywnosé jako
podioze dia piytek ceramicznych SDK

SDK Nie badano

Tabela Z.7-18. Odpornosé od obcigzenia mimosrodowego §cian SDK

'SDK Nie badano




Z tukasiewicz

instytut Ceramiki

Tabela Z.7-19. Odpornoéc¢ ogniowa $cian SO

i Materlatdw Budowlanych

ICIMB-KOT-2022/0084

wydanie 1 z dnia 07.02.2023

Strona 77/90

SO - 1x12,6 GKB AICW50 |

2300

DFH2/CW100 (W)

) i
SO - 1x12.5 ACO AICW50 _ 2300
w)
SO - 1x12.5 GKBI
H2/CW50 (W) ] 2300
Sv% ~1x12.5 GKF DE/CW50 ] 2300
SO - 1x12,5 GKFI
DFH2/CWS50 (W) _ 2500
(SV% - 1%12.5 DFH2IR/CW50 ] 2300
SO - 1x15 GKF DF/CWE0 _ 2300
(vg) %15 GKFI
SO -1x15 GK
DFH2/CW50 (W) ] 2590
SO - 1x12.5 GKB A/CWT5
] 3100

S0 5

O - 1x12.5 GKBI
H2/CWT5 (W) ] 3100
SO - 1x12,5 GKF DF/CW75 ] 3100
SO <

O- 1x12.5 GKFI
DFH2/ICWT5 (W) ] 3100
(SV\?) - 1x12.5 DFH2IRICW75 ] 3100
SO - 1x15 GKF DF/CW75 ] 3100
56
SO - 1x15 GKFI
DFH2/CWT5 (W) ) 5100
SO - 1x12.5 GKB A/CW100 ] 4000
$o <

TIX125G

H2/CW100 (W) ) 4000
SO - 1x12.5 GKF
DF/CW100 (W) ] 4099
SO- 1x12.5 GKFi
DFH2/CWA100 (W) ] 4009
SO- 1x12.5
DFH2IR/CW100 (W) i 4000
SO - 1x15 GKF DF/CW100 ] 4000
W)
SO - 1x15 GKFI _ 4000
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Tabela Z.7-19. Odpornoé¢ ogniowa $cian SO - cigg dalszy

2’% \-/\[25)((; ?VS) ACO . - 3000
N °
i | e °
o et e :
oo L :
Z%;A%?XS‘I ?\,/S)GKB . - 4000
S E :
g%(.:ﬁ; 55 GKF El 60 0 4000
i/% {N21xc;Io2,(?N)GKB . - 4500
PR ~ -
oo | e :
i | e :
S, e :
R L :
SR e o
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Tabela Z.7-19. Odpornos¢ ogniowa $cian SO - cigg dalszy

i T :
oo L :
gg/éxgosﬂmz,s GKF E| 90 0 3100
b, | e :
glc:)/(-:‘:;\;;; 52,5 GKF E1 60 0 4500
S| e o
so o :
?)IC:)I(-J \1\771 g+2x12,5 GKF El 90 0 4500
A T :
ooz e o |
DFHAICWI0D £l 60 ’ 90
SRinSyoo oo :
S L ’ 4000
e b | o o
gg&\zﬂ;;; g+2x12,5 GKF El 120 0 3100
S | aw o
g'c:)lé% 55+2x12,5 GKF El 120 0 4500
St | e :
DFIoWigo oo | B0 ° 000
St | o :
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Tabela Z.7-20. Odporno$é na uderzenie ciatem miekkim i twardym $cian, sztywnosé jako
podioze dla plytek ceramicznych SO

Songm ;
SO 1x12,5 GKB A/CW 50 | | ]
(5400*H2300)
SO - 1x12,5 ACO
A/CWSE0 (W)

S0 - 1x12,5 GKBI
H2/CW50 (W)

SO - 1x12,5 GKF
DF/CW50 (W)

SO - 1x12,5 GKF!
DFH2/CW50 (W)

SO - 1x12,5
DFH2IR/CWS50 (W)

SO - 1x15 GKF DF/CW50 | | ]
(W)

SO - 1x15 GKFI
DFH2/CWS50 (W)

SO 2x12,5 GKB AICW 50
(5400*H3000)

SO - 2x12,5 ACO " " )
AICWS50 (W)

SO - 2x12,5 GKBI " " ]
H2/CW50 (W)

SO - 2x12,5 GKF
DF/CW50 (W)

SO - 2x12,5 GKFI
DFH2/CW50 (W)

SO -2x12,5
DFH2IR/CWS50 (W)

SO - 2x15 GKF DF/CW50 . " )
(W)

SO - 2x15 GKFI " o )
DFH2/CW50 (W)

SO - 3x12,5 GKF " . -
DF/CW50 (W)

SO - 3x12,5 GKFI i . )
DFH2/CW50 (W)

SO - 3x12,5
DFH2IR/CW50 (W)

SO - 1x15+2x12,5 GKF
DF/CW50 (W)

SO - 1x15+2x12,5 GKFI
DFH2/CW50 (W)
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Tabela Z.7-20. Odporno$é na uderzenie ciatem migkkim i twardym $cian, sztywnos¢ jako
podioze dla piytek ceramicznych SO - ¢.d.

SO - 2x15+2x12,5 GKF
DF/CW50 (W)

SO - 2x15+2x12,5 GKFI
DFH2/CW50 (W)

SO 1x12,5 GKB A/ICW 75
(5400*H3500)

SO - 1x12,5 GKBI
H2/CW75 (W)

S0 - 1x12,5 GKF
DF/CW75 (W)

SO - 1x12,5 GKFI
DFEH2/CWT75 (W)

SO -1x12,5
DFH2IR/CWT75 (W)

S0 - 1x15 GKF DF/CW75
W)

SO - 1x15 GKFI
DFH2/CWT75 (W)

SO 2x12,5 GKB AICW 75
{5400*H4000)

SO - 2x12,5 GKBI
H2/CW75 (W)

SO - 2x12,5 GKF
DF/CWT75 (W)

SO - 2x12,5 GKFI
DFH2/CWT75 (W)

SO -2x125
DFH2IR/ICWT75 (W)

SO - 2x15 GKF DF/CWT75 " il i
(W)

SO - 2x15 GKF! " " ]
DFH2/CWT75 (W)

SO - 3x12,5 GKF
DF/CWT75 (W)

SO - 3x12,5 GKFI
DFH2/CWT5 (W)

SO -3x12,56
DFH2IR/CW75 (W)

SO - 1x15+2x12,5 GKF " il ]
DF/CW75 (W)

SO - 1x15+2x12,5 GKFI m il )
DFH2/CWT75 (W)
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Tabela Z.7-20. Odporno$¢ na uderzenie ciatem migkkim i twardym Scian, sztywno$é jako
podioze dla ptytek ceramicznych SO - ¢.d.

SO - 2x15+2x12,5 GKF
DF/CWT75 (W)

SO - 2x15+2x12,5 GKFI
DFH2/CW75 (W)

S0 1x12,5 GKB A/CW 100
(5400*H4000}

SO - 1x12,5 GKB A/ICW100
(W)

S0 - 1x12,5 GKBI| H2/CW100
()

SO - 1x12,5 GKF DF/CW100
(W)

80 - 1x12,5 GKFI
DFH2/CW100 (W)

SO - 1x12,5 DFH2IR/CW100
(W)

SO - 1x15 GKF DF/CW100 (W)

S0 2x12,5 GKB A/CW 100
(5400*H4500)

SO - 2x12,5 GKBI H2/CW100
W)

SO - 2x12,5 GKF DF/CW100
(W)

S0 - 2x12,5 GKFI
DFH2/CW100 (W)

]} -

SO - 2x12,5 DFH2IR/CW100
(W)

SO - 2x15 GKF DF/CW100 (W)

SO - 2x15 GKFI DFH2/CW100
(W)

I

S0 - 3x12,5 GKF DF/CwW100
W

SO - 3x12,5 GKFI
DFH2/CW100 (W)

SO - 3x12,5 DFH2IR/CW100
(W)

SO - 1x15+2x12,5 GKF
DF/CW100 (W)

SO - 1x15+2x12,5 GKF|
DFH2/CW100 (W)

SO - 2x15+2x12,5 GKF
DF/CW100 (W)

SO - 2x15+2x12,5 GKF|
DFH2/CW100 (W)
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Tabela Z.7-21. Odpornos¢ od obcigzenia mimosrodowego scian SO

SO 1x12,5 GKB A/CW )
50 (W) (5400*H2300) )

S0 2x12,5 GKB A/ICW
50 (W) (5400*H3000)
S0 1x12,5 GKB A/CW
75 (W) (5400*H3500)
SO 2x12,5 GKB A/ICW
75 (W) (5400*H4000)
SO 1x12,5 GKB A/CW
100 (W) (5400*H4000)
SO 2x12,5 GKB A/CW
100 (W) (5400*H4500)

Tabela Z.7-22, Izolacyjno$¢ akustyczna od dzwiekéw powietrznych scian SO

SO - , 35 -1 5
SO - 1x12,5 DFH2IR/CW50 W 50 37 2 -5
SO - 2x12,5 GKB A/ICW50 W 50 36 2 -5
SO - 2x12,5 ACO A/ICW50 W 50 40 1 -5
SO - 2x12,5 GKB A+ACO A/CW50

38 -1 -4
W 50
SO - 2x12,5 GKBI H2/CW50 W 50 36 -2 -6
SO - 2x12,5 DFH2IR/CW50 W 50 41 -1 -4
SO - 2x12,5 GKB A+GKBI 36 5 =
H2/CW50 W 50 )
SO - 2x12,5 GKB A/ICW75 W 75 37 -1 -6
SO - 2x12,5 GKB A+ACO A/CWT75 40 ) 5
W75 )
SO - 2x12,5 GKB 43 ] 5
A+DFH2IR/CW75 W 75 ) i
SO - 2x12,5 GKBI H2/CW75 W 75 37 -1 -6
1S(§)o - 2x12,5 GKB A/ICW100 W 39 - -
SO - 2x12.5 GKB A+ACO
A/CW100 W 100 42 -2 6
?éjo - 2x12,5 GKBI H2/CW100 W 39 5 =
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Zalacznik 8 - Maksymalne dopuszczalne wysokosci dla $cian dzialowych NORGIPS
z uwagi na badania statyczne

Tabela Z8-1. Maksymalne dopuszczalne wysokoéci dla §cian dziatowych NORGIPS

ity 4 ; i e BB 2 A i [ NN :
SD-1xg-k CW 5 600 3,36 3,05 2,83 3,36 2,83
SD-1xg-k CW 50 400 4,10 3,72 3,45 4,10 3,45
SD-1xg-k CW 50 300 4,83 4,39 4,08 4,83 4,08
SD-1xg-k CW 75 600 4,45 4,05 3,76 4,45 3,76
SD-1xg-k CW 75 400 5,07 4,60 4,27 5,07 4,27
SD-1xg-k CW 75 300 5,68 5,16 4,79 5,68 4,79
SD-1xg-k CW 100 600 5,83 5,30 4,92 5,83 4,92
SD-1xg-k CW 100 400 6,26 5,69 5,28 6,26 5,28
SD-1xg-k CW 100 300 6,69 6,08 5,64 6,69 5,64
SD-2xg-k CW 50 600 4,22 3,84 3,56 4,22 3,56
SD-2xg-k CW 50 400 4,86 4,41 4,10 4,86 4,10
SD-2xg-k CW 50 300 5,49 4,99 4,63 5,49 4,63
SD-2xg-k CW 75 600 5,831 5,30 4,92 5,83 4,92
SD-2xg-k CW 75 400 7,00 6,36 5,90 7,00 5,90
SD-2xg-k CW 75 300 8,16 7,42 6,89 8,16 6,89
SD-2xg-k CW 100 600 6,48 5,89 547 6,48 547
SD-2xg-k CW 100 400 7,78 7,07 6,56 7,78 6,56
SD-2xg-k CW 100 300 9,08 8,25 7,66 9,08 7,66
SD-3xg-k CW 50 600 4,44 4,03 3,74 4,44 3,74
SD-3xg-k CW 50 400 4,88 4,43 4,12 4,88 4,12
SD-3xg-k CW 50 300 5,86 5,32 4,94 5,86 4,94
SD-3xg-k CW 75 600 6,41 5,83 5,41 6,41 5.41
SD-3xg-k CW 75 400 7,06 6,41 5,85 7,06 5,95
SD-3xg-k CW 75 300 8,34 7,58 7,03 8,34 7,03
SD-3xg-k CW 100 600 6,60 6,00 5,57 8,60 5,57
SD-3xg-k CW 100 400 7,92 7,20 6,68 7,92 6,68
SD-3xg-k CW 100 300 9,24 8,40 7,80 9,24 7,80
SD-1xg-k CW 50+CW 50 600 413 3,76 3.49 4,13 3,49
SD-1xg-k CW 50+CW 50 400 4,96 4,51 4,18 4,96 4,18
SD-1xg-k CW 50+CW 50 300 5,79 5,26 4,88 5,79 4,88
SD-1xg-k CW75+CW 75 600 5,51 5,00 4,64 5,51 4,64
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Tabela Z8-2. Maksymalne dopuszczalne wysokoéci dla §cian dziatowych NORGIPS

SD-1xg-k CW 75+CW 75 400 6,06 5,50 5,11 6,06 5,11
SD-1xg-k CW 75+CW 75 300 6,33 575 5,34 6,33 534
SD-1xg-k CW 100+CW 100 600 6,86 6,24 5,79 6,86 5,79
SD-1xg-k CW 100+CW 100 400 8,24 7,48 6,95 8,24 6,95
SD-1xg-k CW 100+CW 100 300 8,92 8,11 7,63 8,92 7,53
SD-2xg-k CW 50+CW 50 600 4,86 4,41 4,10 4,86 4,10
SD-2xg-k CW 50+CW 50 400 5,59 5,08 4,71 5,59 4,71
SD-2xg-k CW 50+CW 50 300 5,83 5,30 4,92 5,83 4,92
SD-2xg-k CW 75+CW 75 600 6,19 5,62 5,22 6,19 5,22
SD-2xg-k CW 75+CW 75 400 6,90 6,27 5,82 6,90 5,82
SD-2xg-k CW 75+CW 75 300 8,05 7,31 6,79 8,05 6,79
SD-2xg-k CW 100+CW 100 600 7,34 6,66 6,19 7,34 6,19
SD-2xg-k CW 100+CW 100 400 8,44 7,66 7,11 8,44 7,11
SD-2xg-k CW 100+CW 100 300 10,27 9,33 8,66 10,27 8,66
SD-3xg-k CW 50+CW 50 600 5,10 4,64 4,30 5,10 4,30
SD-3xg-k CW 50+CW 50 400 5,87 533 4,95 5,87 4,95
SD-3xg-k CW 50+CW 50 300 6,12 5,56 5,16 6,12 5,16
SD-3xg-k CW 75+CW 75 600 7,12 6,47 6,00 7,12 6,00
5D-3xg-k CW 75+CW 75 400 8,19 7,44 6,91 8,19 6,91
SD-3xg-k CW 75+CW 75 300 8,90 8,09 7,51 8,90 7,51
SD-3xg-k CW 100+CW 100 600 8,50 7,72 7,17 8,50 717
SD-3xg-k CW 100+CW 100 400 10,20 9,27 8,60 10,20 8,60
8D-3xg-k CW 100+CW 100 300 11,05 10,04 | 9,32 11,056 9,32
SD-1xg-k 2xCW 50 600 3,53 3,21 2,98 3,53 2,98
SD-1xg-k 2xCW 50 400 4,30 3,91 3,63 4,30 3,63
SD-1xg-k 2xCW 50 300 5,07 4,61 4,28 5,07 4,28
SD-1xg-k 2xCW 75 600 4,68 4,25 3,94 4,68 3,94
SD-1xg-k 2xCW 75 400 5,32 4,83 4,49 5,32 4,49
SD-1xg-k 2xCW 75 300 5,96 5,42 5,03 5,96 5,03
SD-1xg-k 2xCW 100 600 6,12 5,56 516 6,12 5,16
SD-1xg-k 2xCW 100 400 8,57 5,97 5,64 6,57 5,54
SD-1xg-k 2xCW 100 300 7,02 6,38 592 7,02 5,92
SD-2xg-k 2xCW 50 600 4,44 4,03 3,74 4,44 3,74
SD-2xg-k 2xCW 50 400 5,10 4,63 4,30 510 4,30
SD-2xg-k 2xCW 50 300 5,77 5,24 4,86 577 4,86
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SD-2xg-k 2xCW 75 800 6,12 | 556 | 5,16 6,12 5,16
SD-2xg-k 2xCW 75 400 735 | 688 | 6,20 7,35 8,20
SD-2xg-k 2xCW 75 300 857 | 779 | 7,23 8,57 7,23
SD-2xg-k 2xCW 100 600 6,81 6,18 | 574 8,81 5,74
SD-2xg-k 2xCW 100 400 817 | 742 | 6,89 8,17 6,89
SD-2xg-k 2xCW 100 300 953 | 866 | 804 9,53 8,04
SD-3xg-k 2xCW 50 800 466 | 423 | 393 4,66 3,93
SD-3xg-k 2xCW 50 400 512 | 465 | 4,32 5,12 4,32
SD-3xg-k 2xCW 50 300 615 | 559 | 519 6,15 5,19
SD-3xg-k 2XxCW 75 600 6,74 | 612 | 568 6,74 5,68
SD-3xg-k 2xCW 75 400 7,41 6,73 | 6,25 741 6,25
SD-3xg-k 2xCW 75 300 876 | 795 | 7,38 8,76 7,38
SD-3xg-k 2xCW 100 600 693 | 630 | 585 6,93 5,85
SD-3xg-k 2xCW 100 400 832 | 75 | 7,02 8,32 7,02
SD-3xg-k 2xCW 100 300 9,71 882 | 8,19 9,71 8,19
SD-1xg-k 2xCW 50+CW 50 600 434 | 394 | 366 4,34 3,66
SD-1xg-k 2XxCW 50+CW 50 400 521 | 473 | 4,39 521 4,39
SD-1xg-k 2xCW 50+CW 50 300 808 | 552 | 513 6,08 513
SD-1xg-k 2xCW 75+CW 75 600 578 | 525 | 4,88 5,78 4,88
SD-1xg-k 2xCW 75+CW 75 400 6,36 | 578 | 536 6,36 5,36
SD-1xg-k 2xCW 75+CW 75 300 665 | 6,04 | 561 6,65 5,61
SD-1xg-k 2xCW 100+CW 100 | 600 7.21 6,55 | 6,08 7.21 6,08
SD-1xg-k 2XxCW 100+CW 100 | 400 865 | 7.86 | 7.29 8,65 7.29
SD-1xg-k 2xCW 100+CW 100| 300 937 | 851 | 7,90 9,37 7,90
SD-2xg-k 2XxCW 50+CW 50 600 510 | 464 | 4,30 5,10 4,30
SD-2xg-k 2XxCW 50+CW 50 400 587 | 533 | 4,95 5,87 4,95
SD-2xg-k 2xCW 50+CW 50 300 612 | 556 | 516 6,12 5,16
SD-2xg-k 2xCW 75+CW 75 600 650 | 591 | 548 6,50 5,48
SD-2xg-k 2xCW 75+CW 75 400 725 | 659 | 6,11 7,25 6,11
SD-2xg-k 2XxCW 75+CW 75 300 845 | 7.68 | 7,13 8,45 7,13
SD-2xg-k 2xCW 100+CW 100| 600 770 | 7.00 | 6,50 7,70 6,50
SD-2xg-k 2xCW 100+CW 100| 400 886 | 805 | 7.47 8,86 7.47
SD-2xg-k 2xCW 100+CW 100} 300 1078 | 9,80 | 9,09 10,78 9,09
SD-3xg-k 2xCW 50+CW 50 600 536 | 4,87 | 4,52 5,36 4,52
SD-3xg-k 2XxCW 50+CW 50 400 616 | 560 | 520 6,16 5,20
SD-3xg-k 2xCW 50+CW 50 300 6,43 | 584 | 542 6,43 5,42
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SD-3xg-k 2xCW 75+CW 75 | 600 748 | 679 | 631 7,48 6,31
SD-3xg-k 2xCW 75+CW 75 | 400 860 | 781 | 725 8,60 7,25
SD-3xg-k 2xCW 75+CW 75 | 300 934 | 849 | 788 9,34 7,88
SD-3xg-k 2xCW 100+CW 600 8,93 8,11 7,53 8,93 7,53
SD-3xg-k 2xCW 100+CW 400 1071 | 973 | 9,03 10,71 9,03
SD-3xg-k 2xCW 100+CW 300 11,60 | 10,54 | 9,79 11,60 9,79
SO-1xg-k CW 50 600 232 | 214 | 1,98 2,35 1,98
SO-1xg-k CW 50 400 287 | 261 | 242 2,87 2,42
SO-1xg-k CW 50 300 338 | 307 | 285 3,38 2,85
SO-1xg-k CW 75 600 312 | 2,83 | 263 3,12 2,63
SO-1xg-k CW 75 400 3556 | 322 | 299 3,55 2,99
SO-1xg-k CW 75 300 397 | 381 | 335 3,97 3,35
SO-1xg-k CW 100 600 408 | 371 | 344 4,08 3,44
SO-1xg-k CW 100 400 438 | 398 | 370 4,38 3,70
$0O-1xg-k CW 100 300 468 | 425 | 395 4,68 3,95
S0-2xg-k CW 50 600 296 | 269 | 249 2,96 2,49
SO-2xg-k CW 50 400 340 | 309 | 287 3,40 2,87
SO-2xg-k CW 50 300 384 | 349 | 324 3,84 3,24
$O-2xg-k CW 75 600 408 | 371 | 344 4,08 3,44
S0-2xg-k CW 75 400 490 | 445 | 413 4,90 4,13
S0-2xg-k CW 75 300 5,71 519 | 482 5,71 4,82
SO-2xg-k CW 100 600 454 | 412 | 383 4,54 3,83
S0O-2xg-k CW 100 400 545 | 495 | 459 5,45 4,59
S0-2xg-k CW 100 300 635 | 577 | 536 6,35 5,36
SO-3xg-k CW 50 600 3,11 2,82 | 262 3,11 2,62
S0O-3xg-k CW 50 400 342 | 310 | 288 3,42 2,88
S0-3xg-k CW 50 300 410 | 372 | 346 4,10 3,46
SO-3xg-k CW 75 600 449 | 408 | 379 4,49 3,79
SO-3xg-k CW 75 400 494 | 449 | 4417 4,94 4,17
S0-3xg-k CW 76 300 584 | 530 | 492 5,84 4,92
S0-3xg-k CW 100 600 462 | 420 | 390 4,62 3,90
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— e
SO-3xg-k CW 100 400 555 | 5,04 4,68 5,55 4,68
S0-3xg-k CW 100 300 6,47 588 5,46 6,47 5,46
SO-1xg-k CW 50+CW 50 600 289 | 2,63 2,44 2,89 2,44
S0O-1xg-k CW 50+CW 50 400 3.47 3,16 2,93 3,47 2,93
SO-1xg-k CW 50+CW 50 300 405 | 368 342 4,05 3,42
SO-1xg-k CW 75+CW 75 600 3,85 | 3,50 3,25 3,85 3,25
S0-1xg-k CW 75+CW 75 400 4,24 | 3,85 3,58 4,24 3,58
SO-1xg-k CW 75+CW 75 300 443 | 4,03 3,74 4,43 3,74
S0O-1xg-k CW 100+CW 100 600 4,80 | 4,37 4,05 4,80 4,05
SO-1xg-k CW 100+CW 100 400 5,77 5,24 4,86 577 4,86
SO-1xg-K CW 100+CW 100 300 6,25 5,76 5,27 6,25 5,27
SO-2xg-k CW 50+CW 50 600 3,40 | 3,09 2,87 3,40 2,87
S0-2xg-k CW 50+CW 50 400 3,91 3,65 3,30 3,91 3,30
S0-2xg-k CW 50+CW 50 300 4,08 | 3,71 3,44 4,08 3,44
S0-2xg-k CW 75+CW 75 600 4,33 | 3,94 3,66 4,33 3,66
S0O-2xg-k CW 75+CW 75 400 483 | 439 4,08 4,83 4,08
S0O-2xg-k CW 75+CW 75 300 5,63 512 4,75 563 4,75
S0-2xg-k CW 100+CW 100 600 513 | 4,67 4,33 513 4,33
S0-2xg-k CW 100+CW 100 400 590 | 5,36 4,98 5,90 4,98
SO-2xg-k CW 100+CW 100 300 719 | 653 6.06 7,19 6,06
SO-3xg-k CW 50+CW 50 600 3,57 | 3,24 3,01 3,67 3,01
S0-3xg-k CW 50+CW 50 400 4,11 3,73 3,46 4,11 3,46
S0-3xg-k CW 50+CW 50 300 4,29 | 3,89 3,61 4,29 3,61
S0-3xg-k CW 75+CW 75 600 498 | 4,53 4,20 4,98 4,20
S0-3xg-k CW 756+CW 75 400 573 5,21 4,83 5,73 4,83
SO-3xg-k CW 75+CW 75 300 6,23 | 5,66 525 6,23 5,25
SO-3xg-k CW 100+CW 100 600 595 | 5,41 5,02 5,95 5,02
S0O-3xg-k CW 100+CW 100 400 7,14 | 6,49 6,02 7,14 6,02
S0-3xg-k CW 100+Cw 100 300 7,74 | 703 6,52 7,74 6,52
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Tabela Z8-6. Maksymalne dopuszczalne wysokosci dla $cian dziatowych

SDI-1xg-k 2xCW 50 600 3,88 3,27 3,88 3,27
SDI-1xg-k 2xCW 50 400 4,73 3,99 4,73 3,99
SD-1xg-k 2xCW 50 300 5,68 4,71 5,58 4,71
SDI-1xg-k 2xCW 75 600 514 4,34 5,14 4,34
SDI-1xg-k 2xCW 75 400 5,85 4,93 5,85 4,93
SDI-1xg-k 2xCW 75 300 6,56 5,53 6,56 5,563
SDI-1xg-k 2xCW 100 600 6,74 5,68 6,74 5,68
SDI-1xg-k 2xCW 100 400 7,23 6,10 7,23 6,10
SDI-1xg-k 2xCW 100 300 7,73 6,52 7,73 6,52
SDI-2xg-k 2xCW 50 600 4,88 4,12 4,88 4,12
SDI-2xg-k 2xCW 50 400 5,61 4,73 5,61 4,73
SDI-2xg-k 2xCW 50 300 6,34 5,35 6,34 5,35
SDI-2xg-k 2xCW 75 600 6,74 5,68 6.74 5,68
SDI-2xg-k 2xCW 75 400 8,08 6,82 8,08 6,82
SDI-2xg-k 2xCW 75 300 9,43 7,95 9,43 7,95
SDI-2xg-k 2xCW 100 600 7,49 6,32 7,49 6,32
SDI-2xg-k 2xCW 100 400 8,99 7,58 8,99 7,58
SDI-2xg-k 2xCW 100 300 10,48 8,84 10,48 8,84
SDI-3xg-k 2xCW 50 600 5,12 4,32 5,12 4,32
SDI-3xg-k 2xCW 50 400 5,64 4,75 5,64 4.75
SDI-3xg-k 2xCW 50 300 6,76 5,70 6,76 5,70
SDI-3xg-k 2xCW 75 600 7,41 8,25 7,41 6,25
SDI-3xg-k 2xCW 75 400 8,15 6,87 8,15 6,87
SDI-3xg-k 2xCW 75 300 9,63 8,12 9,63 8,12
SDI-3xg-k 2xCW 100 600 7,63 6,43 7,63 6,43
SDI-3xg-k 2xCW 100 400 9,15 7,72 9,15 7,72
SDI-3xg-k 2xCW 100 300 10,68 9,01 10,68 9,01
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Zatacznik 9 - Polaczenia przesuwne ze stropem

Dotyczy $cian z wymaganiami w zakresie odpornosci ogniowej i wysokosci powyzej 6,5 m.

Jezeli obliczenia projektowe na warunki pozarowe nie wykaza inaczej, nalezy przyjmowac
przesuniecie wierzchotka stupa w dot < - 50 mm.

Tabela Z9-1. Wymiary dla potaczen przesuwnych ze stropem.

U 100/100

] a=30 mm a=30mm a=40 mm
b=70mm b=70 mm b =60 mm

U 100/100 U 100/100 U 100/100 U 100/100 U 100/100

10 a=30mm a=30mm a=30mm a=40 mm a =50 mm
b=70mm b=70 mm b=70mm b =80 mm b =50 mm

U 100/100 U 100/100 U 100/100 U 100/100 U 100/100

20 a=30mm a=30mm a=40mm a =50 mm a=60mm
b=70 mm b=70mm b =60 mm b =50 mm b =40 mm

U 100/100 U 100/100 U 100/100 U 100/100 U 100/100

30 a=30mm a=40 mm a =50 mm a=60mm a=70mm
b=70mm b =60 mm b =50 mm b=40 mm b=30mm

U 100/100 U 100/100 U 100/100 2L 100/140 2L 100/140

40 a=40 mm a =50 mm a =60 mm a=70mm a=80mm
b =60 mm b =50 mm b =40 mm b=70mm b =60 mm

U 100/100 U 100/120 U 100/120 2L 100/140 2L 100/140

50 a=50 mm a =60 mm a=70mm a=80mm a=90 mm
b =50 mm b =60 mm b =50 mm b =60 mm b =50 mm

Tabela Z9-2. Przesuniecie wierzchotka stupa w gore w zaleznosci od wysoko$ci $ciany.

6,00

7,00 25
8,00 30
9,00 35
10,00 40







